
Konfektionierte Tsync-Buskabel für SIPROTEC 4 (Zeitsynchronisierung)

SIPROTEC SIEMENS 

L1  402,1A         Max450.1A
L2  402,1A         Max450.1A
L3  402,1A         Max450.1A
E      00.0A

 Anr. L1
 Anr. L2

 Anr. L3
 Anr. Erde
 Automat

 RUN  ERROR

SIPROTEC SIEMENS 

L1  402,1A         Max450.1A
L2  402,1A         Max450.1A
L3  402,1A         Max450.1A
E      00.0A

 Anr. L1
 Anr. L2
 Anr. L3

 Anr. Erde
 Automat

 Aus L1
 Aus L2

 Aus L3
 Aus Erde

 RUN  ERROR

A

C

B A

C

B

S1B3

S2

S1

S2

B3
Y-Buskabel 
7XV5104-0AAxx

Y-Buskabel 
7XV5104-0AAxx

N/L-

Sync-Transceiver
7XV5654-0BA00/BB
F.-Nr.: BF123456789
III I IIII  IIII IIII  III III III

CE ! 5

24-250V  DC / 6W
100- 230V AC / 15VA

R
U

N

R1

UH

UH
L1/L+12

K 2

R
C

V
1

R2

R
C

V
2

BI 2
21 21

50  / 60 Hz

N/L -

Weitbereichsnetzteil
7XV5810-0BA00

SERIES: A4-K7-655430
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SIPROTEC SIEMENS 

L1  402,1A         Max450.1A
L2  402,1A         Max450.1A
L3  402,1A         Max450.1A
E      00.0A

 Anr. L1
 Anr. L2
 Anr. L3

 Anr. Erde
 Automat

 Aus L1
 Aus L2

 Aus L3
 Aus Erde

 RUN  ERROR
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7XV5104-0AAxx

S3

GPS-Funkuhr 7XV5664 mit
Weitbereichsnetzteil 7XV5810
und Sync-Transceiver 7XV5654

T-Adapter  
7XV5104-3AA00

http://siemens-russia.com/


 1 / 3 / 5 / 10 m 

Y-Buskabel 7XV5104-0AAxx zu SIPROTEC 4
für Zeitsynchronisierung

Zu weiterem Y-Buskabel

 0,2 m 

Vom Sync-Transceiver 7XV5654-0BA00 oder
Adapterkabel 7XV5104-2AA00 oder
Verlängerungskabel 7XV5104-1AA10 oder
Y-Buskabel 7XV5104-0AAxx

Zum SIPROTEC 4 Gerät

GND (Time)

24 V (Time)

1 3

Schirm an Gehäusen

1

3Adern 1 und 3 verdrillt3

1

Gehäuse Gehäuse

Stecker SUB-D
9pol. Buchse

Stecker SUB-D
9pol. Stift

Stecker SUB-D
9pol. Stift

 7XV 510 4-0 AA xx 

xx = Länge des Kabels

Beschriftung: MLFB

http://siemens-russia.com/


 10 m 

GND (Time)

24 V (Time)

Schirm an Gehäusen

1

3Adern 1 und 3 verdrillt3

1

Buskabel-Verlängerung 7XV5104-1AA10 
zu SIPROTEC 4 für Zeitsynchronisierung

Gehäuse Gehäuse

Zu weiterem Y-Buskabel

Vom Sync-Transceiver 7XV5654-0BA00, 
Adapterkabel 7XV5104-2AA00 oder
Y-Buskabel 7XV5104-0AAxx

Stecker SUB-D
9pol. Buchse

Stecker SUB-D
9pol. Stift

 7XV 510 4-1 AA 10 

Beschriftung: MLFB

http://siemens-russia.com/


Adapterkabel 7XV5104-2AA00 zu SIPROTEC 4
für Zeitsynchronisierung 

 130 

 250 

Beschriftung: MLFB mit Pinbelegung/Aderfarbe

GND (Time)

24 V (Time)

offene Enden 
mit 2x Stiftkabelschuh

Schirm am Gehäuse

1

3

Stecker SUB-D
9pol. Buchse

Adern 1 und 3 verdrillt3

1

Gehäuse

Zum ersten Y-Buskabel

 7XV 510 4-2 AA 00 Aderfarbe kann abweichen

Vom Zeitempfänger bzw. 
Sync-Transceiver 7KE6000-8Ax

 Hülse auf Schirm mit Kabel ge/gn Ringkabelschuh
für Erdung

    7X V 5104-2A A 00 
24V =1/w s  G N D = 3/br

Ringkabelschuh

Erde

http://siemens-russia.com/


 0,2 m 

GND (Time)

24 V (Time)

1 3

Schirm an den Gehäusen

1

3

Adernpaar verdrillt

T-Adapterkabel 7XV5104-3AA00 zu SIPROTEC 4
für (nur) Zeitsynchronisierung auf 2 Bussen

Gehäuse Gehäuse

24 V (Time)

GND (Time)

8 4

Zum Y-Buskabel
7XV5104-0AAxx

 0,2 m 

Vom Sync-Transceiver 
7XV5654-0BA00 bzw. 
Adapterkabel 7XV5105-2AA00

Stecker SUB-D
9pol. Buchse

Stecker SUB-D
9pol. Stift

Stecker SUB-D
9pol. Buchse

 7XV 510 4-3 AA 00 

Beschriftung

1

3

Zum Y-Buskabel
7XV5104-0AAxx

 7 X V 5 1 0 4 -3 A A 0 0
 C h .2  P in  8 -1 /4 -3  

 7XV 510 4-3 AA 00
 C h.1  P in  1 -1 /3 -3  

 7XV 510 4-3 AA 00 

Beschriftung

http://siemens-russia.com/

