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RS232 – RS485 Steckerumsetzer     7XV5700

Anwendungsbereich
Der RS232 - RS485 Umsetzer ermöglicht die Anbindung von bis zu 31 Geräten mit
elektrischer, busfähiger RS485 Schnittstelle an einen PC zur zentralen Bedienung. Der PC
wird über ein DIGSI-Kabel 7XV5100-2 am Umsetzer angeschlossen. Mit den RS485-
Busanschlusskabeln 7XV5103 können Kompaktschutzgeräte wie 7SJ600 oder SIPROTEC4
Geräte direkt angeschlossen werden.

Leistungsmerkmale:
• Kompaktes Steckergehäuse
• RS232-Schnittstelle 25-pol. Sub-D
• RS485-Schnittstelle 25-pol. Sub-D
• Baudraten bis 115 kBaud
• Protokolltransparenz
• Max. Busausdehnung 1000 m
• Abschlusswiderstand integriert
• Steckernetzteil 110V oder 230V.
• Kompatibel zu Busleitungen 7XV5103

(mit Gender Changer 9-pol. Bu/Bu
erhältlich im Fachhandel)

Datentransfer
Der Umsetzer arbeitet nach dem Master/Slave-Prinzip. Im Ruhezustand ist die RS232-
Schnittstelle inaktiv und die RS485 -Schnittstelle steht auf Empfang. Zur Kommunikation
schickt der PC als Master Daten zur RS232-Schnittstelle, die vom Umsetzer an der RS485
Schnittstelle zum Schutzgerät (Slave) gesendet werden. Ist dies geschehen, wird die
RS485-Schnittstelle wieder auf Empfang umgeschaltet. Vom Schutz kommende Daten
werden nun wiederum vom Umsetzer zurück an die RS232-Schnittstelle und zum PC
gesendet. Bei der Kommunikation werden keine Handshake-Signale ausgewertet, dadurch
werden die vom PC (RS232) gesendeten Daten gespiegelt, was bei speziellen Anwen-
dungen zu Problemen führen kann. SIPROTEC 3 Geräte können aus diesem Grund nicht
mit ihrer RS232-Schnittstelle über diesen Adapter an einem RS485-Bus betrieben werden.
Anschluss der Kompaktgeräte z.B. 7SJ60 mit Klemmen (ohne Buskabel 7XV5103)
Für den RS485-Bus ist ein 2-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kabel zu verwenden. Der
Leiterquerschnitt muss den Anschluss von Ringkabelschuhen oder Sub-D Steckern
angepasst sein. Die Schutzgeräte werden hintereinander (nicht sternförmig oder im Ring)
am Bus angeschlossen. Die aus dem Schirm ragenden Einzeladern sollten so kurz wie
möglich gehalten werden. Der Schirm ist beidseitig an der Gehäuseerde angeschlossen. Am
letzten Schutzgerät wird zwischen den Signalleitungen A und B ein 220 Ohm
Abschlusswiderstand  eingesetzt.

http://siemens-russia.com/
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Anwendungsbeispiel

Über das RS232 – RS485 Steckerumsetzer Set 7XV5700 können mehrere SIPROTEC 3 und 4 Schutzgeräte über deren
RS485-Schnittstelle mit DIGSI zentral bedient werden. Für die unterschiedliche Anschlusstechnik der SIPROTEC-Geräte
gibt es entsprechende Kabel und Adapter (siehe 7XV5103).

Hinweis: Der Umsetzer ist wegen fehlender Abriegelung nicht für den Einsatz an einem Anlagenmodem geeignet.
Zum Anlagenmodem werden die Umsetzer 7XV5651 und 7XV5652 empfohlen (siehe Katalogblätter 7XV565x).

Bild 1: Zentrale Bedienung über RS485-Bus

* Der Gender Changer zwischen S0 und S1 ist nicht im Lieferumfang, kann aber im Fachhandel bezogen werden!

Auswahl- und Bestelldaten

Benennung Bestell Nr.:
RS232 – RS485 Steckerumsetzer 7 X V 5 7 0 0 - 0 0
RS232 – RS485 Umsetzer mit Steckernetzteil

Hilfsspannung Steckernetzteil 230 V / 50 Hz AC 0
Hilfsspannung Steckernetzteil 110 V / 60 Hz AC 1
RS485 Anschlusskabel mit Ringkabelschuh für 7SJ60, 7RW60, usw. 1 m A
RS485 Anschlusskabel mit 9-pol. Stecker für SIPROTEC4, SIMEAS Q 1 m B
RS485 Anschlusskabel mit Stiftkabelschuh für SIMEAS T 1 m C
ohne RS232 Anschlusskabel A
RS232 Anschlusskabel 7XV5100-2 zum PC/Notebook 9-pol. Sub-D 2,5 m B
Steckeradapter 25-pol. Sub-D zum  PC/Notebook 9-pol. Sub-D C

Verantwortlich für:
Technischen Inhalt:
Klaus Müller, PTD PA 13
Siemens AG, Nürnberg
Internet: www.SIPROTEC.de

Bereich:
Power Transmission and Distribution
Geschäftsgebiet: Power Automation
Postfach 48 06
D-90026 Nürnberg
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