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Revision Datum Anderung

01 06.12.00 Erstausgabe Fr. Lassl
02 07.11.01 Ausdruck in roter Schrift, mehr Zeichen pro Zeile, neues Symbol "Duplicate” Fr. Lassl
03 14.08.02 Beschriftung fiir neues BC 1703 ACP Fr. Lassl
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BC 1703 - LED-Beschriftung

1. Allgemeines

Die Beschriftung der LEDs am BC 1703 (ACP) erfolgt Uber eine Access Anwendung. Der
Ausdruck der Beschriftungsstreifen kann sowohl auf einer laserprintfahigen Folie als auch
auf normalem Papier erfolgen - wenn méglich mit einem Farbdrucker (rote Schrift, ansonsten
schwarz).

Das Programm wurde mit MS ACCESS 97 erstellt.
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2. Handling der Access-Anwendung

2.1. Kopieren der Datenbank

Kopieren Sie die Datenbank "BC1703Label.mdb" in ein beliebiges Verzeichnis.

2.2, Access aufrufen
Datenbank 6ffnen:

File = Open Database "BC1703Label.mdb" = OK

23. Auswabhl der Beschriftung

Wabhlen Sie die gewinschte Beschriftung fiir die LEDs (entweder fur BC 1703 oder
BC 1703 ACP).

EZ BC 1703 and BC 1703 ACP - Labelling B

BC 1703 ACP

Individual |

English

Individual

i
[ bt

Exit |
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2.4,

2.41.

Eingabe

BC 1703

Die Wahl des BC Modells (Model 1, 2 oder 3) erfolgt durch Klick auf die jeweilige Lasche.

55| BC 1703 - Labelling [Deutsch]

Modsl1 Model 2 | Madel 3
Model 2

|<|<|>‘>|‘>*J n|m:ﬂa| Printl

Bay Mame

LED#D

“erriegelung nur lokal

LED#1

“erriegelungsyerstol

LED#?

Synchrocheck OK

LED#3

Synchrocheck Lauft

LED#4

Swnchrocheck Abbruch

LED#5

LED#E

LED#?

LED#5

LED#4

LED#10

LED#11

LED#1Z

LED#13

LED#14

LED#15

LED#16

LED#1 7

LED#13

LED#14

F1

Fz

I D23

nicht belegt

[N D70 Doppelmeldung 5 AUS
M 011 Doppelmeldung 5 EIM

[N 012 Einzelmeldung 0
[N 013 Einzelmeldung 1
[N D74 Einzelmeldung 2
[N D75 Einzelmeldung 3
IM 016 Einzelmeldung 4
IMD17 Einzelmeldung 5
IM D18 Einzelmeldung &
[N D78 Einzelmeldung ¢
[N D20 Einzelmeldung 8
IM DE1 Einzelmeldung 3
M DE2 Einzelmeldung 10
nicht belegt

Refresh

Close

Die Werte in den grauen Feldern sind Defaultwerte. Eine Anderung ist nicht méglich. Sollten
hier andere Werte benétigt werden, ist die individuelle Eingabe, in welcher alle LEDs beliebig
beschriftet werden kénnen, zu verwenden.
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2.4.2, BC 1703 ACP

Beim BC 1703 ACP gibt es keine Defaultwerte.

55| BC 1703 ACP Label

BC 1703 ACP Label

| [ e nmt&j Print | Close |

Bay name

LED#0
LED#
LED#Z
LED#3

LED#4 Frotection
LED#5

LED#E
LED#?
LED#8
LED#4
LED#10
LED#11
LED#12

LED#13
LED#14 Frocess control

binary information

Schutzmeldungen

LED#1 & binary information

LED#16 Leittechnikmeldungen
LED#17

LED#15
LED#19

Type

F1 Fz
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2.43. Erkldrung der Symbole

I4 Gehe zum ersten Eintrag

4 Gehe zum vorigen Eintrag
P Gehe zum néachsten Eintrag
M Gehe zum letzten Eintrag
b+ Neuer Eintrag

k7 Rickgangig
i Eintrag I6schen

= Eintrag duplizieren

Frint Druckansicht der Beschriftungsstreifen

Befresh | Aktualisieren
Close Aktuelles Fenster schlielen

Um die Eintrage zu aktualisieren, ist nach der Eingabe der Refresh-Button zu drucken.

2.5. Ausdruck der Beschriftungsstreifen

Durch Klick auf den "Print"-Button gelangt man in die Druckansicht. Pro Seite kénnen
maximal 3 Beschriftungsstreifen ausgedruckt werden.

@, BC 1703 (ACP) - Labelling - [Preview - Model 2 [Deutsch]]

JJ- () Exit ‘ Info
£ 100% =] cose | &

[_[=]x]
15 ]

Werriegelung nur Iokal

Werriagelungsversto
Synchrocheck OK

Synchrocheck Lauit
Synchrocheck Abbruch

page: 14| 4 1 [mif 4]
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Mit dieser Symbolleiste kann vergréRert bzw. verkleinert und gedruckt werden:

“,O 100% = || Clase | §|

Zum blattern dienen die Navigationsbuttons:

Page: Hl*” 1]/ 22l

Um zu drucken klicken Sie auf den Print-Button. Hier kénnen Sie den Drucker wahlen und
einstellen, ob Sie alle oder nur einzelne Seiten ausdrucken mdéchten.

Print EHE
—Printer
Mame: WIEDDZYMRHOL Properties |

Skatus;  Ready
Tvpe: HP Laser]et 4000 Series PS
Where:  MRHOL

Comment: ™ Prink ta File
—Print Range Copies
@4 Murnber of Copies; I 1 3

" Pages Eru:um:l Io:l E
.! v Callate
) Selected Becord(s) !
Setup, .. | a4 I Cancel
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