Vor-Ort-Diagnose als Schlussel
zur Anlagensicherheit

TLM™ — Transformer Lifecycle Management™
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Mit TLM™ - Transformer Lifecycle Management™ - bietet Siemens eine
umfassende Palette an Diagnosedienstleistungen fiir Leistungstransformatoren an.
Das Angebot umfasst drei Priifpegel bis hin zur Hochspannungspriifung.

RoutinemaBige Priifungen
Ubersetzungsverhiltnis und Phasenverhéltnis

Messung des Wicklungswiderstands mit Gleichstrom
Messung von Leerlaufstrom und Leerlaufverlusten

Messung von lastabhdngigen Verlusten und Impedanzen

StoBspannungspriifung - BIL
StoBspannungspriifung - SIL
Priifung mit induzierter Spannung
Teilentladung

Priifung mit angelegter Spannung

Typ- oder Konstruktionspriifungen
Erwarmungspriifung
Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)

Sonderpriifungen

Nullimpedanz

Messung von Kapazitdten und Leistungsfaktor

Stérpegelmessung

FDS/PDC-Messung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts | |

1) Abhdngig von Tx-Merkmalen

2) Leerlaufverluste der gepriiften Einheit: Stidamerika: 150 kW, Europa: 220 kW

Transformatorenpriifungen nach IEC und ANSI

Siemens-Werk

IEC  ANSI Pegel

[kv]

765

[MVA] Anmerkungen

1300 240 MVAr Blindleistung

IEC  ANSI
[kv]

| | - - Keine Beschrankungen | | -
| | - - Keine Beschrankungen | | -
| | 765 1300 72 MVA Spannungsquelle | |

| | 765 1300 240 MVAr Blindleistung || |

| | 765 3600 kV Spannungsquelle | | 700
| | 765 3600 kV Spannungsquelle | | 700
| | 765 1300 7,5 MVA 200 Hz u | 700
| | 765 1300 6/12-Kanal-System u | 700
| | 700 kV max. Priifspannung | |

| | Keine Beschrankungen | |
| | Keine Beschrankungen | |
- - 38 ?BA Umgebungs- _ _
gerduschpegel
Keine Beschrankungen | |

3) Integrierte Blindleistungskompensation 1,2 MVAr induktiv/kapazitiv

In vielen Ldandern sind tuiber 70 % der Transformatoren bereits langer
als 25 Jahre in Betrieb, die zugehorigen Reservesysteme werden meist
ebenfalls fiir den Regelbetrieb genutzt. Ersatzkapazitaten stehen haufig

nicht mehr zur Verfligung. Und oft haben die in Betrieb befindlichen
Leistungstransformatoren ihre durchschnittliche Lebensdauer bereits
uberschritten. Diese Situation erfordert Aufmerksamkeit — und eine

spezifische Lésung.

Die Frage nach einer detaillierten Trans-
formator-Beurteilung und aussagekrafti-
gen Diagnosekonzepten, die Fehlerquel-
len offenlegen, wachst kontinuierlich.
Um richtig planen zu kénnen, ist die von
Siemens angebotene umfassende Beur-
teilung sowohl fiir Stromerzeuger, Uber-
tragungs- und Distributionsunternehmen
als auch fir groBe Industrieunternehmen
unverzichtbar.

Einen Transformator zur Priifung in ein
Werk zu verlagern, ist zeitaufwendig und
kostspielig. Abhdangig vom Alter des
Transformators und den Bedingungen auf
der StraBe, der Schiene oder im Hafen

birgt ein Transport Risiken. Deshalb wird
es immer wichtiger, Alternativen zu fin-
den, wie zum Beispiel die Instandsetzung
und Priifung direkt vor Ort.

Die Notwendigkeit von Instandsetzungs-
maBnahmen bzw. deren Erfolg ldsst sich
damit unmittelbar feststellen. Mit den
Siemens TLM™-Hochspannungs-Priif-
feldern kdnnen Hochspannungspriifungen
an jedem beliebigen Transformator,
unabhdngig von Bauart, Hersteller und
Klasse, durchgefiihrt werden. Die Priifungs-
ergebnisse geben detailliert Aufschluss
Uber den gegenwadrtigen Zustand des
betreffenden Transformators.

Die Siemens TLM™-Hochspannungs-Priif-
felder kdnnen an jeden beliebigen Stand-
ort transportiert werden. Damit sparen
Sie Zeit und Geld — und erhalten sofort
eine Diagnose Ihrer Anlage. Sie kbnnen
unmittelbar vor Ort entscheiden, ob

Ihre Transformatoren (egal, ob Alt- oder
Reserveeinheiten, bereits instandgesetzte
Transformatoren oder Transformatoren
in fraglichem Instandhaltungszustand)

in einsatzbereitem Zustand sind.

Damit Sie sicher sein kdnnen, dass Ihre
Transformatoren nach erfolgter Instand-
setzung und Wartung wieder einwandfrei
funktionieren, geben Sie im Anschluss an

Vor Ort

Pegel
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Kapazitat

Siidamerika Europa Anmerkungen

Keine Beschrankungen
Keine Beschrankungen
bis 220 kw23
bis 270 kw23

bis 150 kw 23
bis 300 kW

Wiederholungsmessung bei verringerten Priifpegeln
Wiederholungsmessung bei verringerten Priifpegeln
Fir Ende 2011 geplant, SIL-Pegel 1550 kV
Fir Ende 2011 geplant, SIL-Pegel 1550 kV

44 kv @ 180 Hz? 76 kv @ 125 Hz? 1,2 MVA, 125 Hz

4-Kanal-System im Einsatz,

3)
345KV @180 Hz erweiterbar auf 12 und mehr Kanale

76 kV @ 125 Hz?

52,5 kV 76 kV Derzeit auf 76 kV Priifspannung beschrankt

Fir Vor-Ort-Priifungen nicht geplant

Keine Beschrankungen

Keine Beschrankungen

Keine Beschrankungen
Flr Vor-Ort-Messungen nicht eingeplant

Keine Beschrankungen

aussetzungen fiir Vor-Ort-Priifungen

Hangermontiert Drei 20-FuB-Container Mit Generator

Speise- 14,4 kV-12 kv Eingebauter
spannung 24,94 kV-20,79 kV S =GO Dieselmotor
SPeise- i 600 kVA 600 kVA 1000 VA
strom

SPeise: 460 1y 50/60 Hz n.z.
frequenz

die Arbeiten einfach eine Priifung mit
dem Hochspannungs-Priiffeld und
zugehdrigem Service in Auftrag. Fiir
verantwortungsbewusste Betreiber
sind diese Vor-Ort-Priifungen unver-
zichtbar, um ruhigen Gewissens auf
den einwandfreien Betriebszustand
der Anlagen vertrauen zu kénnen.

Hochspannungsprifungen vor Ort
sind grundlegender Bestandteil jeder
Diagnose von Transformatoren.

Mit drei einsatzbereiten Priiffeldern
in Europa, Stidamerika und Nord-
amerika sind wir in der Lage, jeder-

zeit und an jedem gewdiinschten Ort
Hochspannungspriifungen vorzuneh-
men. Durch den modularen Aufbau
des Systems ldsst sich das Priiffeld
flexibel an die jeweilige Situation vor
Ort anpassen — und ermdglicht selbst
Priifungen mit hdchsten Spannungs-
pegeln.

Das Siemens TLM™-Hoch-
spannungs-Testsystem ist die
aktuellste, durchgdngigste und
umfassendste Losung, um Diag-
noseleistungen mit hochstem
Qualitatsanspruch sicherzustellen.

Unsere Experten-Hotlines:

+49180/5247000
+5511/45852000
+1888/597 2566

Customer Support Center
Stidamerika
USA
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