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& Leuze electronic

ODSL 8

20 ... 500mm

O,

® [nformacién de distancia libre de
reflectancia

® Alta insensibilidad a luz externa

® Salida analdgica de tension
(apta para inversion y aprendizaje)

® 2 salidas de conmutacion con funcion Teach
(contrafase)

® Conector giratorio M12
® Facil alineaciéon mediante luz roja visible
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Accesorios:

(disponible por separado)

® Sistemas de sujecion

® Cables con conector M12 (K-D ...)
® Proteccién de manejo

Leuze electronic GmbH + Co. KG
leuze @leuze.net * www.leuze.com

Sensores de distancia opticos laser
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A  Receptor
B  Emisor
C Eje optico
D Conector giratorio, giratorio 90°
E LED amarillo, verde
F  Elemento de mando (interruptor giratorio)
G Borde de referencia para la medicién (cubierta de cristal)
Conexion eléctrica
ODSL 8/vV66.01-500-S12
18-30V DC +}— 1 —m>2/BN
QO 2—- ws/WH
GND}— 3 —mm> bl/BU
Q1 Bl—4—m sw/BK
1-10v|— 5 —m)-97CY
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Datos técnicos
Datos 6pticos

Rango de medicion 20 ... 500mm
Resolucion @ 0,1...0,5mm
Fuente de luz laser
Longitud de onda 650nm (luz roja visible)
Potencia de salida max. <1,2mW
Duracién de impulso 4ms
Punto de luz 2x6mm? a 500mm
Indicacion de advertencia laser vea Notas
Limite de errores (con respecto a la distancia de medicion)
Precision absoluta de medicién V) + 2% hasta 200mm / + 4% 200 ... 500mm
Repetibilidad 3) + 1% hasta 200mm / + 3% 200 ... 500mm
Comportamiento b/n (6 ... 90% refl.) <1,5%
Deriva de temperatura <0,2%/°C
Respuesta temporal
Tiempo de medicién 2...7ms
Tiempo de respuesta <20ms
Tiempo de inicializacién <300ms
Datos eléctricos
Alimentacion Ug 18 ... 30VCC (incl. ondulacién residual)
Ondulacion residual <15% de Ug
Corriente en vacio <50mA

Salida de conmutacién/funcion 4 2 salidas push-pull (contrafase)
pin 2: Q2, PNP conmutacion en claridad, NPN conm. en oscuridad

pin 4: Q1, PNP conmutacién en claridad, NPN conm. en oscuridad

Tension de sefal high/low > (Ug-2V)/<2V
Salida analdgica tension 1 ... 10V, R_ > 2kQ
Indicadores
LED verde luz permanente disponible
intermitente (sin Teach) anomalia, valores Teach no adoptados
apagado sin tension
LED amarillo luz permanente objeto dentro de la distancia de medicién aprendida (salida Q1 5))
intermitente (sin Teach) valores Teach no adoptados
apagado objeto fuera de la distancia de medicién aprendida (salida Q1 %)
Datos mecanicos
Carcasa metal
Cubierta de optica plastico
Peso 709
Tipo de conexion conector redondo M12, de 5 polos, giratorio

Datos ambientales
Temp. ambiental (operaScién/aImacén) -20°C ... +40°C/-40°C ... +50°C
Circuito de proteccion © 2

Clase de proteccion VDE 7) 1, aislamiento ?e proteccion
Indice de proteccién & IP 67, IP 69K °

Laser clase 2 (segun EN 60825-1)
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2

1) Factor de reflectancia 6% ... 90%, a 20°C, objeto de medicién > 50x50mm?

2) Valor minimo y maximo dependiente de la distancia de medicion y configuracion de la salida analoga

3) Mismo objeto, idénticas condiciones ambientales, objeto de medicién > 50x50mm?

4) Las salidas de conmutacién Push-Pull (contrafase) no se deben conectar en paralelo

5) No hay indicaciones para salida Q2

6) 2=proteccién contra polarizacién inversa, 3=proteccién contra cortocircuito para todas las salidas

7) Tension de medicion 250VCA

8) En la posicion final del conector giratorio (conector giratorio engatillado)

9) Test IP 69K segun DIN 40050 parte 9 simulado; las condiciones de limpieza a alta presién sin usar aditivos,
acidos y lejias no forman parte de la comprobacién

Caracteristica salida analogica:

: c !
v, A|B B| D | E
LR R e —— .
10 fo—r—— A Rango indefinido
NS B Linealidad indefinida
NS C Rango de medicién
33: D Objeto presente
N E No se reconocio objeto
N F Distancia de medicién
Y ]
W
L F (mm)
0 15 20 500 600 ca. 660
Indicaciones de pedido
Denominacidn Num. de articulo
Con conector M12
y salida de tension ODSL 8/V66.01-500-S12 50111175
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ODSL 8
Tablas

Diagramas

Caracteristica salidas de
conmutacion:
+UB

B Q1

Histéresis
Punto de conmutaciéon Q1
(punto Teach)

Punto de conmutacién Q2
(punto Teach)

Distancia de medicion

o O w>»

Notas

® Tiempo de medicidn
dependiente de la capaci-
dad de reflectancia del
objeto de medicion y del
modo de medicion.

® Uso conforme:
Este producto debe ser
puesto en funcionamiento
unicamente por personal
especializado, debiendo
utilizarlo conforme al uso
prescrito para él. Este
Sensor no es un sensor de
seguridad y no sirve para
la proteccion de perso-
nas.
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ODSL 8 Sensores de distancia opticos laser
T|-Teach-In con interruptor giratorio
1.Posicionar el objeto de medicién a la distancia de medicion deseada (®). ©)

2.Poner el interruptor giratorio en la posicion deseada (Low, High, 1, 2) (®).
Esperar la confirmacion éptica con la intermitencia de los LEDs.

Funcion Teach Posicion del LED verde | LED
interruptor giratorio amarillo
Salida analdgica 1V Low Encendido |Parpadea
Salida analégica 10V High Parpadea |Encendido
Salida Q1 1 Parpadean
simultdneamente
Salida Q2 2 Parpadean
alternativamente

3.Para hacer el Teach, poner el interruptor giratorio en la posiciéon «Run» (®).
Esperar la confirmacion dptica con el fin de la sefalizacién intermitente (LED verde encendido).

Reset de la salida analdgica al ajuste de fabrica
Reset salida analégica 1V con 20mm:
1.Poner el objeto de medicidn casi bajo el inicio del rango de medicién (20mm).
2.Poner el interruptor giratorio en «Low». Esperar la confirmacion dptica con el parpadeo de los LEDs.
3.Para hacer el Teach, poner el interruptor giratorio en la posicién «Run».
Esperar la confirmacién dptica con el fin de la sefializacién intermitente (LED verde encendido).
Reset salida analégica 10V con 500 mm:
1.Poner el objeto de medicion casi sobre el final del rango de medicion (500mm).
2.Poner el interruptor giratorio en «High». Esperar la confirmacién éptica con el parpadeo de los LEDs.

3.Para hacer el Teach, poner el interruptor giratorio en la posicion «Run».
Esperar la confirmacion dptica con el fin de la sefalizacién intermitente (LED verde encendido).

Mensajes de errores

Los LEDs que parpadean permanentemente en la posicion «Run» del interruptor sefializan que un proceso Teach no ha sido
satisfactorio (sensor no operativo):

LED verde LED amarillo Error
Encendido Parpadea Teach salida analdgica 1V no satisfactorio
Parpadea Encendido Teach salida analdgica 10V no satisfactorio
Parpadean simultaneamente Teach salida Q1 no satisfactorio
Parpadean alternativamente Teach salida Q2 no satisfactorio

Ayuda:

® Repetir proceso Teach o
® Quitar la tension del sensor para restablecer los valores antiguos.

Campos de aplicacion caracteristicos de sensores opticos de distancia

Medicion continua de la distancia Tareas de posicionamiento Control del nivel de llenado

Nueva pila
ODSL 8
—= Posicionamiento
Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen Telf. +49 (0) 7021 573-0 ODSL 8/V66.01-500-S12 - 03
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ODSL 8

Indicaciones para el montaje

Usted dispone de sistemas de sujecién para el montaje, que puede pedir por separado a Leuze electronic. Por lo demas son
apropiados los orificios roscados y orificios continuos para el montaje individual del ODSL 8, segun el ambito en el que se utilice.
Al sujetar hay que evitar ejercer demasiada fuerza sobre la carcasa.

Sentido de entrada preferente de los objetos Montaje preferente con objetos de superficie estructurada
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Vista a través de un recorte Alineacion en objetos de medicién con superficie reflectante
Si se va a instalar el ODSL 8 detras de una cubierta, debera ase- Si el objeto a registrar tiene una superficie reflectante, segun cual sea el
gurarse de que el recorte tenga como minimo un tamano igual al angulo con el que se refleja la luz de la superficie del objeto no sera posible
de la tapa de vidrio de la dptica; en caso contrario no se puede medirlo. Ajuste el angulo entre el sensor y el objeto de medicion de manera
garantizar la medicién, o ésta no sera correcta. que el sensor registre con seguridad el objeto de medicion.

% \

- - - _>. - —— =T

Trabajar siendo consciente de la seguridad
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jCuidado radiacion laser!

Los sensores dpticos de distancia ODSL 8 operan con un ldser de luz roja de categoria 2 segun EN 60825-1. jMirar
prolongadamente la trayectoria del haz puede lesionar Ia retina del ojo!

iNo mire nunca directamente al haz de laser! jNo dirija el haz de laser del ODSL 8 hacia personas!

iTenga en cuenta durante el montaje y alineacion del ODSL 8 la reflexion del haz de laser en superficies reflectoras!

jSi se usan otros dispositivos de manejo o de ajuste distintos de los especificados en la descripcion técnica, o si se aplican
otros procedimientos, o si se utiliza indebidamente el sensor laser optico de distancia, pueden producirse exposiciones
peligrosas a las radiaciones!

iEl empleo de instrumentos o dispositivos dpticos junto con el equipo aumenta el peligro de lesiones oculares!

Tenga en cuenta las vigentes medidas de seguridad de ldser locales segtin EN 60825-1 en su ultima version.

EIl ODSL 8 utiliza un diodo ldser de baja potencia en el intervalo visible de luz roja y con una longitud de onda emitida de
aprox. 650nm.

La cubierta de dptica de vidrio es la unica apertura de salida, por la cual la radiacion laser puede salir del equipo. La carcasa
del ODSL 8 esta sellada y no contiene piezas que deban ser ajustadas o chequeadas por el usuario jIntervenciones y
modificaciones en el equipo no son permisibles! jSi se rompe el precinto caduca la garantia!

jNota!

jAdhiera los autoadhesivos suministrados con el equipo (placas de indicacion) de todas formas al equipo! ;En caso de que las
sefales sean tapadas debido a la posicion del ODSL 8, entonces ponga las placas cerca al ODSL 8, de tal forma que al leer las
indicaciones no se pueda ver la trayectoria del laser!

ODSL 8/Vv66.01-500-S12 - 03 2013/04



