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1 文件说明

1.1 所使用的表示形式

表格 1.1: 警告标志和关键词

表格 1.2: 其它符号

表格 1.3: 定义和缩略语

1.2 核对清单
核对清单参见第 9 „ 检查 “ 章是机器制造商或装备供货商的参考资料。它们既不能取代整个机器或设备在第  
一次试运行前由被授权人员执行的检查，也不能取代机器或设备由被授权人员执行的定期检查。核对清单
包含了 低的检查要求。 根据使用情况可能还有其它的检查要求。

人员危险提示符号

注意 表示财产损失的关键词
如果不采取避免危险的措施，则可能出现财产损失的危险。

小心 轻微损伤信号词
如果不采取避免危险的措施，则可能造成带来轻微损伤的危险。

警告 严重损伤信号词
如果不采取避免危险的措施，则可能造成严重或致命的损伤。

危险 致命危险信号词
如果不采取避免危险的措施，则可能造成严重或致命的损伤。

提示符号
带有此符号的文本给出更进一步的详细信息。


行动步骤符号
带有此符号的文本指导您采取行动。

AOPD 有源光电子保护装置
(Active Opto-electronic Protective Device)

EDM 接触器监视 (External Device Monitoring)

MTTF 直到出现危险的停止运行的平均时间
(Mean Time To Failure)

OSSD 安全切换输出端 (Output Signal Switching Device)

SIL 安全完整性等级

RES 启动 / 重新启动联锁装置 ( 英语 : Start/REStart interlock)

PFH 每小时可带来危险的停止运行的概率
(Probability of dangerous Failure per Hour)

PL 性能水平 (Performance Level)



安全

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 7

2 安全
在使用安全传感器前必须根据现行标准进行风险评估 ( 例如 : EN ISO 14121、EN ISO 12100-1、     
EN ISO 13849-1、IEC 61508、EN IEC 62061)。风险评估的结果决定安全传感器所需要的安全等级参见     
表格 2.1。必须遵守本文件以及相关的所在国和国际的标准、规定、条例和准则实施安装、运行和检查。必 
须重视相关的和与产品一起提供的文件，打印后分发给有关人员。
在工作之前阅读所有与您的工作有关的安全传感器文件。
在安全传感器的首次运行、技术检查和操作中特别要注意下列所在国和国际法规 :

• 机械指令 2006/42/EG( 欧共体标准 )
• 低压指令 2006/95/EG( 欧共体标准 )
• 电磁兼容性 2004/108/EG
• 使用工作设备指令 89/655/EWG 以及补充 95/63 EG
• OSHA 1910 Subpart O
• 安全规定
• 事故预防条例和安全规则
• 运行安全条例与劳动保护法
• 产品安全法 ( 简称 ProdSG)

2.1 按照规定使用和可预见的误用

2.1.1 按照规定使用

• 只有在根据现行使用说明书、有关职业安全及保护的规章制度选用安全传感器，并经被授权人员在设
备上进行了安装、连接、试运行和检查后才可以使用安全传感器参见第 2.2 „ 被授权人员 “ 章。

• 在选择安全传感器时必须注意，它的安全技术有效功率必须大于或等于在风险评估中确定的所需性能
等级 PLr(PL Performance Level)。

下面的表格列出了 MLD 300 和 MLD 500 系列的安全技术特性参数。

表格 2.1: MLD 300 和 MLD 500 系列的改型和安全技术参数

有关安全技术信息也可从地方性的管理机构获得 ( 比如工商监管机构、工伤事故保险联合会、劳
动监察机构、OSHA)。

警告
运行中的机器可能导致严重伤害 !
确保安全传感器的正确连接和保护装置的保护功能。
在所有改装、维修和检查工作中确保设备已处于停机状态，并防止未经许可的擅自启动。

改型 MLD 312 ( 用于外部
测试 )

MLD 300 MLD 500

按 EN IEC 61496-1、-2 标准的分
类

2 号型 2 号型 4 号型

根据 IEC 61508 所定的 SIL( 安全
完善性等级 )

SIL 2 SIL 3

SILCL，按 EN IEC 62061 标准 - SILCL 2 SILCL 3

性能水平 (PL) 按照
EN ISO 13849-1

至 PL d a) PL d PL e
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• 安全传感器对操作人员进入机器时以及设备危险区域起到安全保护作用。
• 安全传感器仅确认工作人员进入危险区域，而不确认是否有工作人员在危险区域。因此在安全链中必

须要有启动 / 重新启动联锁装置。
• 对安全传感器不允许进行结构上的改动。在改动安全传感器后，它的保护功能就不能再得到保证。此

外在改动安全传感器后客户将丧失制造商对产品所承担的所有保证。
• 安全传感器必须定期由被授权人员进行测试。参见第 2.2 „ 被授权人员 “ 章
• 安全传感器的 长使用期限为 20 年，此后必须更换。即使在修理或更换磨损件后，也不能延长安全

传感器的使用期。

2.1.2 使用激光调整辅助装置
提供用于发射接收系统的可选内部激光调整辅助装置。

激光调整辅助装置只允许在校准时或检查发射器、接收器和偏转镜柱的校准时启动。

如果有人员在激光光程范围内停留时，不能启动激光装置。
在开始激光校准工作之前，必须通知在附近停留的人员。
在启动后激光装置发光大约 10 分钟。在这期间不能离开激光装置所在地。
如果在无意中使激光光束射向某人时，使用一个不透明、不反射的物体隔断激光光束。
遵守现行的有效法律和地方性的激光保护规定 ( 按照 EN 60825-1)。

激光警告牌和提示牌
在激光输出处附近配备激光警告牌。( 参见图片 2.1).
将所提供的自粘提示牌贴在安全传感器或设备柱子的明显可见处。( 参见图片 2.2).
将符合在美国使用的提示牌贴在相应的位置上。

根据 EN ISO 13849-1 分类 2 类 3 类 4 类

每小时可带来危险的停止运行的概
率

PFHd=1.2 x 10-8 b) PFHd=1.2 x 10-8 PFHd=6.6 x 10-9c)

MTTFd 204 年

a) 有相应的安全监测设备时 ( 比如，Leuze electronic MSI-T)， 配有 DCavg ³ 介质

b) 在进行 DC > 90 % 的外部测试过程中，比如使用一个 Leuze electronic 安全监测装置 MSI-T

c) 或者 在使用 MLD/AS-i 时 6.0 x 10E-9

改型 MLD 312 ( 用于外部
测试 )

MLD 300 MLD 500

警告
激光光源符合第 2 激光级 ( 根据 EN 60825-1)。长时间的注视光束光路可能损害视网膜。
绝对不能直接对视激光光束或者反射的激光光束。

警告
激光的校准工作只允许由受委托和获得授权人员执行。

图片 2.1: 激光警告牌
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2.1.3 可预见的误用
与 “ 按规定使用 ” 不相符或者超出按规定使用范围的使用都是不按规定使用。

安全传感器一般不适合作为保护装置用于下列场合 :
• 在危险的区域里由抛出的物体、喷射出的热液体或危险液体而造成的危险
• 在有爆炸危险或易燃环境中的使用
• 从安全传感器的安装位置可以用手触及到危险区域
• 在危险区域内对在场人员的辨认

2.2 被授权人员

作为被授权人员的前提条件 :
• 拥有一个相应的技术培训。
• 熟悉劳动保护、操作安全和安全技术的规定和准则，能够评判机器的安全性。
• 熟悉安全传感器说明书和机器说明书。
• 接受了负责人有关机器和安全传感器安装和操作的指导。

2.3 安全职责
机器制造商和运营者必须保证机器和安装的安全传感器的正常运行，并且所有相关人员获得了充分的信息
和培训。
不允许使用者利用所提供的信息类型和内容做出危及安全的行为。

机器制造商对以下事宜负责 :
• 安全的机器结构设计
• 安全传感器的安全安装
• 为运营者提供所有相关的信息
• 遵守机器安全首次运行的所有规定和准则

图片 2.2: 自粘提示牌 

USA

DE

GB

FR

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASER  KLASSE  2
DIN EN 60825-1: 2008-05

Max. Leistung:
Wellenlänge:          650 nm

1 mW

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

DIN EN 60825-1: 2008-05

Max. Output:
Wavelength:

1 mW
650 nm

RAYONNEMENT
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2

DIN EN 60825-1: 2008-05

Puissance max.:
Longueur d'onde émis:

1 mW
650 nm

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

IEC 60825-1: 2007

Max. Output:
Wavelength:

1 mW
650 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
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机器的运营者对以下事宜负责 :
• 指导操作人员
• 维护机器的安全运行
• 遵守有关劳动保护和操作安全的所有规定和准则
• 安排专员进行定期检查

2.4 免责声明
Leuze electronic GmbH + Co. KG 在下列情况下不承担担保责任 :

• 没有按照规定使用安全传感器。
• 没有遵守安全提示。
• 没有重视和合理地处理可预见的误用。
• 没有按照技术要求进行安装和电气连接。
• 没有保证机器的完善功能参见第 9 „ 检查 “ 章。
• 对安全传感器进行了改动 ( 比如结构性的 )。
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3 设备描述
MLD 300 和 MLD 500 型系列安全传感器是 各带有 2 个具有故障保护功能的 OSSD 有源光电子保护装置。    
它们符合下列的规则和标准 :

• 性能等级 PL d 和 PL e ( 按照 EN ISO 13849-1)
• 安全等级 2 类、3 类和 4 类 ( 按照 EN ISO 13849-1)
• 安全完整性等级 SIL 3 和 SIL 2 ( 按照 IEC 61508 和 EN IEC 62061)
• 2 类和 4 类 ( 按照 EN IEC 61496-1，prEN IEC 61496-2)

安全传感器可用于发射接收系统 (1、2、3 和 4 束光束 )，也可用于收发器系统 (2 和 3 束光束 )。所有的设 
备类型符合 EN 60825-1 和 EN 62471-2006 的第 1 激光级。按照 IEC 60204-1 ( 保护等级 3 级 ) 所有的设    
备类型拥有防过电压和过电流保护。远红外线被调制成特定形状的脉冲包，以便区别于环境光线 ( 例如焊
接火花，警告灯光 )，不受其干扰。

3.1 设备概况
下面的表格列出了 MLD 300 和 MLD 500 系列各种类型的功能。

表格 3.1: MLD 300 系列的各种类型和功能

表格 3.2: MLD 500 系列的各种类型和功能

发射器 接收器 / 收发器

MLD 300 MLD 310 MLD 312 MLD 320 MLD 330
MLD 335

OSSD 2 1 2 2

自动启动 / 重新启动   

RES a) 

EDM b) b)

信号输出端  

LED 显示     

7 段显示 

内装屏蔽器 

a) RES 可选

b) EDM 可选

发射器 接收器 / 收发器

MLD 500 MLD 500/
AS-i

MLD 510 MLD 520 MLD 530
MLD 535

MLD 500/
AS-i

OSSD 2 2 2

自动启动 / 重新启动  

RES a) 

EDM b) b)

信号输出端  
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发射接收系统由一个发射器和一个接收器组成。

收发器系统由一个主收发器 ( 发射器 / 接收器 ) 和一个被动偏转镜柱 ( 没有电气连接，将光束偏转 2 x 90°)  
组成。

3.2 连接技术
发射器和接收器配备了 M12- 圆插头，根据设备的不同型号插头拥有不同的引脚数量 :

LED 显示      

7 段显示 

内装屏蔽器 

a) RES 可选

b) EDM 可选

发射器 接收器 / 收发器

MLD 500 MLD 500/
AS-i

MLD 510 MLD 520 MLD 530
MLD 535

MLD 500/
AS-i

图片 3.1: 发射接收系统

图片 3.2: 收发器系统
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3.2.1 AS-i 参数端口
参数端口只对总线主控作出反应。MLD/A1 提供一个工作安全特殊代码序列，这些代码序列由 AS-i 安全监
测器记入并且不断地进行监测。此外总线主控就可以通过参数端口读取干扰信号，借助于周期性的输出数
据控制内部或外部的屏蔽显示参见第 7.1.2 „AS-i 插头引脚配用 “ 章。

3.3 显示部件
安全传感器的显示部件便于首次运行和进行错误分析。

3.3.1 发射器上的运行状态显示
在发射器的每一个光轴上有一个绿色 LED 功能显示器。

表格 3.3: 发光二极管显示的含义

设备改型 接收器 / 收发器的引脚数量 发射器的引脚数量

MLD 310，MLD 510 5 引脚插头 5 引脚插头

MLD 312 5 引脚插头 5 引脚插头

MLD 320，MLD 520 8 引脚插头 5 引脚插头

MLD 330，MLD 530 8 引脚插头和 5 引脚插座 5 引脚插头

MLD 335, MLD 535 8 引脚插头和 8 引脚插座 5 引脚插头

MLD 500/AS-i, MLD 510/AS-i 5 引脚插头 5 引脚插头

MLD 510-...E/A 用于外部屏蔽指示灯的 5 引脚插头和分
离式 5 引脚插座

5 引脚插头

1 LED
2 光束标记

图片 3.3: 每一个发射器光轴上有绿色 LED 功能显示

 

1

2

Transmitter

LED 说明

绿色 发射光束激活

熄灭 故障 ( 发射光束没有激活 )
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3.3.2 接收器上的运行显示
接收器上有一个发光二极管 (LED1，红的或绿的 )。下面的设备类型在接收器上附加了显示部件 :

• MLD 320, MLD 520: LED2 ( 黄色 )
• MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535: LED2 ( 黄色 )， 7 段显示器， 屏蔽指示灯 ( 可选 )

表格 3.4: LED1 的含义

表格 3.5: LED2 显示的含义

1 LED1
2 OSSD 标志
3 接口标志 (MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)
4 LED2
5 RES 标志
6 光束标记

图片 3.4: 接收器上的运行显示

 

41

6 

5
2

3

Receiver

LED1 含义

红色 OSSD 结束

绿色 OSSD 启动

红色缓慢闪烁 ( 大约 1 赫兹 ) 外部故障

红色快速闪烁 ( 大约 10 赫兹 ) 内部故障

绿色缓慢闪烁 ( 大约 1 赫兹 ) OSSD 启动，弱信号

LED2 含义

黄色 启动 / 重新启动联锁装置被锁住 ( 需要重新启动 )
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表格 3.6: 配有内装 AS-i 接口 (AS-i 改型 ) 的安全传感器 LED2 的含义

3.3.3 接收器的 7 段式显示 

(MLD 33, MLD 335, MLD 530, MLD 535)
7 段式显示器显示运行模式的编号 (1-6)，有助于详细的故障诊断参见第 11 „ 清除故障 “ 章。为了鉴别错误  
首先显示相应的字母，然后显示错误数码，并且不断交替重复显示。10 秒钟之后自动重新启动，但在这期
间不能进行不允许的重新启动。

表格 3.7: 7 段显示的含义

LED2 含义

红色 AS-i 从站和 AS-i 主站没有联络

绿色 AS-i 从站和 AS-i 主站间有联络

黄色闪烁 AS-i 从站的地址为 0，无效

红色闪烁 AS-i 从站错误或者 AS-i 连接有缺陷

红色和绿色，交换闪烁 外围设备错误

熄灭 没有电压

1 LED1
2 OSSD 标志
3 接口标志
4 7 段显示
5 LED2
6 RES 标志
7 光束标记

图片 3.5: MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535 接收器的 7 段显示器

51

7 

6
2

3

4

Receiver

显示 含义

1...6 所选运行类型处于正常运行状态

F... 设备故障，内部故障

E... 故障，外部错误 参见第 11 „ 清除故障 “ 章

U... 使用情况，比如 U52: 超过屏蔽超时 参见第 11 „ 清除故障 “ 章
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3.3.4 多色指示灯

（MLD 320、MLD 330、MLD 335、MLD 520、MLD 530、MLD 535 以及 MLD 510/AS-i、MLD 510-...M/        
A 的选件）
多色指示灯用于显示 OSSD 的状态参见表格 11.1。如果指示灯保持亮白色灯，则说明屏蔽已正确启动，此 
时无保护功能。指示灯闪光说明出现了屏蔽错误参见表格 11.2。

3.4 内装激光校准辅助装置
（MLD 310、MLD 312、MLD 320、MLD 510、MLD 520 的选件）
发射接收系统还配备了激光调整辅助装置 ( 可选 )。在每一个光轴上有一个发射的红色激光。 可以通过磁性 
键同时开启所有激光束。 用于磁性键的传感器紧靠着发射器的第一个光轴。激光束保持约 10 分钟激活状 
态，然后自动关闭。参见第 8.5 „ 使用内装激光调整辅助装置进行调整 “ 章

在使用 AS-i 设备时，必须从外部调节内装屏蔽指示灯，例如使用配置和诊断软件 asimon。

1 屏蔽指示灯
2 光束标记

图片 3.6: 接收器上的屏蔽指示灯

2 

1

也可以通过发射器信号将激光激活大约 10 分钟。为了实现此操作，引脚 2 上的电压必须从 0 V 
转换到 24 V，比如通过连接一个按键参见表格 7.1。
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1 发射器
2 激光
3 磁性键
4 光束记号

图片 3.7: 发射器第一个光轴的磁性键激活位置

小心
第 2 激光级的激光光束有危险 !
绝对不能直视激光光束。 由此可能伤害眼睛。

1

4 

3

2
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4 功能

表格 4.1: 安全功能一览

表格 4.2: 各种型号所拥有的功能

4.1 启动 / 重新启动联锁装置
(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)
启动 / 重新启动联锁装置防止安全电路的自动开放以及系统的自动启动 ( 例如当保护区域重新开放或者供电
电压得以重新恢复时 )。在使用启动 / 重新启动按钮手动解锁设备前，操作人员必须确保没有其他人员停留
在危险区域内。参见第 8.6.1 „ 启动 / 重新启动联锁装置解锁 “ 章

功能 说明

停止功能 与安全有关的 ; 通过保护装置而启动

RES( 启动 / 重启联锁装置 ) 防止自动的重新启动 ; 迫使手动操作

EDM( 接触器监视 ) 检测后置安全控制器或继电器的常开触点

屏蔽 有目的、正确的保护功能桥接

周期性的功能测试 与安全有关的 ; 例如通过一个外部安全监测装置而启动和
进行测试的。

功能 MLD 310
，
MLD 510

MLD 312
，可测试

MLD 320
，
MLD 520

MLD 330
，
MLD 530

MLD 335, 
MLD 535

OSSD 2 1 2 2 2

自动启动 / 重新启动   

RES a)  

EDM a)  

EDM 可选  

信号输出端   

LED 显示     

7 段显示  

双传感器屏蔽，并行和按序排列的  b)

时间控制的 4 传感器屏蔽 

激光校准辅助装置
( 在发射接收系统中，可选 )

  

可参数化的运行模式   

外部测试 

a) 可选

b) 过滤时间缩短：0.1 s，而不是 3 s
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4.2 接触器监视
(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)
无接触的保护装置监测接触器的反馈回路。将 EDM 输入端的信号与 OSSD 的状态进行比较。当 OSSD 启  
动后，必须开放反馈回路 ( 高阻抗 )。OSSD 关闭后，EDM 输入端的电压为 0V 参见第 7.2。EDM 输入端   
的反应与 OSSD 相比 多延迟了 500 毫秒 ( 接触器 )。

4.3 信号输出端
(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)
接收器或收发器有一个信号输出端。引脚 1 用来报告 OSSD 的状态。

表格 4.3: 表示 OSSD 的状态

4.4 保护长度的切换
在发射和接收系统的发射器引脚 4 上可以调整保护长度。可以在 50 米和 20 米之间进行切换。

表格 4.4: 在发射器的引脚 4 上切换保护长度

4.5 多次扫描模式
仅当保护区域的中断持续了若干个连续扫描周期后，系统才被关闭。由此提高了可用性 ( 例如出现轻微震
动 )。

4.6 周期性的功能测试
(MLD 312)
MLD 312 的接收器 / 收发器配备了一个由外部安全监测装置 ( 例如 Leuze electronic MSI-T) 执行的周期性   
功能测试的测试输入端。信号模式和定时 ( 参见图片 4.1)

信号输出端的电压 （引脚 1） OSSD

0V 接通

24 V 熄灭

引脚 4 可达范围

0V 50 m

24 V 约 20 m

注意在使用外部测试时，测试持续时间不要超过 150 毫秒。

图片 4.1: MLD 312 OSSD- 切换输出端对于一个外部测试要求的反应

max.150 ms 

high-impedance 

OSSD-Output +24 V

high-impedance or 0 V 

Input + 24 V

6 ms 6 ms
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4.7 屏蔽
通过屏蔽可以暂时并按常规地抑制保护功能，例如当物体通过保护区域输送时。在这期间尽管 OSSD 中 
断，但依然保持一束或多束光束，处于接通状态。
屏蔽仅通过 2 个独立的屏蔽信号自动启动。在整个屏蔽模式持续过程中屏蔽指示灯连续发光，一旦超过预
定的 大持续时间 ( 屏蔽超时 )，被强制结束。
发生故障或运行中断后 ( 如断电；采用时间控制双传感器屏蔽，并启用屏蔽传感器时未满足同步条件 )，可
以操作启动 / 重启按键，将系统手动复位和驶离故障位置。

4.7.1 时间控制的双传感器屏蔽
2 个屏蔽传感器 MS1 和 MS2 的安装位置必须使光束交叉，过程能够自动激活 2 个传感器 ( 在 4 秒内 )。这
样一个物体可以从两个方向通过保护区域输送。交叉点必须在危险区域内，以免屏蔽被意外触发。
正确启用屏蔽后，即使单一传感器信号出现短时中断，屏蔽也保持激活。例如检测薄膜包裹的物体时 （尤
其采用光电开关时）可能出现短时信号中断。针对这种短时信号中断情况，可将过滤时间 长设为 3 秒
(MLD 335、MLD 535 为 300 ms)。如果 2 个屏蔽传感器同时失活，则时间控制双传感器屏蔽结束。

4.7.2 序列控制的双传感器屏蔽
序列控制的双传感器屏蔽适合在驶出危险区域时使用，尤其当危险区域外的空间不足时。在这种情况下由
于屏蔽传感器的安装位置，材料输送只允许朝一个方向进行。屏蔽传感器 MS1 和 MS2 将按照依次被激活
的排列顺序安装在危险区域内。如果屏蔽区域重新开放，屏蔽状态在延迟 5 秒后结束。对于序列控制双传
感器屏蔽来说，MS1 和 MS2 在时间上没有固定的顺序要求。只是必须遵守下列条件，也就是在 MS1 被激
活后的 8 小时内，MS2 也必须被激活。这样输送的物料可以及时离开保护区域。

当多个 2 号型装置 ( 例如 MLD 312 和 2 号型安全光栅 ) 串接时，避免测试信号和切换输出端之间 
的交叉连接。为此必须确保连接电缆的铺设不致于导致交叉连接，或者将测试信号和切换输出端
分别铺设在不同电缆中。

1 危险区域
MS1 屏蔽传感器 1
MS2 屏蔽传感器 2
t 必须激活 2 个屏蔽传感器的时间段 (4 秒 )

图片 4.2: 时间控制的双传感器屏蔽 – 屏蔽传感器的安装位置和时间过程

t

MS1MS2

MS1

MS2

Muting

1
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需要将排列紧密的物体输送过保护区域时，也适合采用序列控制的双传感器屏蔽。单一物体之间必须保持
足够的距离，也就是一个屏蔽传感器在 2 个依次排列的物体之间至少有 300 毫秒的空运行时间。

4.7.3 时间控制的 4 传感器屏蔽

(MLD 335, MLD 535)
在特殊应用场合下（如反射材料或有干扰的环境条件下）如果屏蔽传感器的光束不允许交叉，而只能平行，
则可以使用时间控制的 4 传感器屏蔽。采用时间控制的 4 传感器屏蔽时，只有当 4 个前后排列的屏蔽传感
器按照一定顺序激活时，屏蔽才会激活。( 参见图片 4.5)

不论前进还是后退输送都将激发屏蔽。对屏蔽的触发具有决定意义的是屏蔽传感器的激活顺序。下面是正
确的顺序 :

• MS1, MS2, MS3, MS4
• MS4, MS3, MS2, MS1

MS2 (MS3) 必须在 MS1 (MS4) 被激活后的 4s 之内被激活。

1 危险区域
MS1 屏蔽传感器 1
MS2 屏蔽传感器 2
t 8 小时

图片 4.3: 序列控制的的双传感器屏蔽 – 屏蔽传感器的安装位置和时间过程

警告
屏蔽传感器的错误安装位置可能导致生命危险 !
只有在物料驶出危险区域时才应选择序列控制的双传感器屏蔽 ( 参见第 6.2.5 )。

1 危险区域
MS1 屏蔽传感器 1
MS2 屏蔽传感器 2
t <8 小时

图片 4.4: 密集输送序列时的屏蔽 - 屏蔽传感器的安装位置和定时

1

MS2 MS1

MS1

MS2

Muting

<5 s

t

t

MS1

MS2

Muting n

>300 ms 

Muting
n+1

1

MS2 MS1

<5 s
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如果按照预定预定的顺序 MS3 被释放，然后转换为 “ 未激活状态 ”，屏蔽的结束过程就是正常的 ( 也就是
OSSD 在输送货物通过期间保持接通 - 状态 )。

如果出现下列情况，屏蔽的结束过程就是不正常的 ( 也就是 OSSD 关闭 ):
• 在屏蔽过程中屏蔽传感器错误地转换为 “ 未激活状态 ”。
• 在 MS1 激活 4 s 后，MS2 进入 ( 或者说 MS4 激活 4 s 后，MS3 进入 ) 激活状态。
• 超过屏蔽超时。

4.7.4 屏蔽超时
运行模式 1、5 和 6 提供了灵活、适合使用的屏蔽超时延长 ( 例如通过一个频带信号 ) ( 参见第 4.7.9)。在  
标准运行模式下屏蔽超时的时间段定为 10 分钟，在 10 分钟之后屏蔽自动结束 ( 保护功能重新激活 )。运行
模式 2 和 4 的屏蔽超时为 8 小时。
为此在启动屏蔽前，屏蔽超时输入端电压必须为 +24V。如果在屏蔽期间该输入端转换为 0V ( 例如通过一 
个频带信号 )，屏蔽超时将延长，直到 0V 状态结束。 在屏蔽超时延长结束后，屏蔽只能再持续 10 分钟。

只要满足下列条件之一，屏蔽超时延长就立即结束 :
• 屏蔽超时延长的输入端电平升高
• 屏蔽持续达到 8 小时

1 危险区域
MS1 屏蔽传感器 1
MS2 屏蔽传感器 2
MS3 屏蔽传感器 3
MS4 屏蔽传感器 4
t 4 s

图片 4.5: 时间控制的 4 传感器屏蔽 – 屏蔽传感器的安装位置和时间过程

确保输送的材料有足够的长度，以保证屏蔽传感器的同时激活过程参见第 6.2.6 „ 时间控制的 4 传  
感器屏蔽时屏蔽传感器的安装位置 “ 章。

1

MS3 MS4MS1 MS2
MS1

MS2

Muting

t

MS3

MS4
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4.7.5 屏蔽重新启动
参见第 8.6.2 „ 屏蔽重新启动 “ 章在出现一个屏蔽错误 ( 例如屏蔽超时、断电 ) 后，也可以在保护区域被中  
断的情况下，使用重新启动 - 按钮空载通过屏蔽线段。

4.7.6 第 2 个屏蔽信号的其它连接
如果第 2 个独立的屏蔽信号 ( 比如 ) 来自于一个控制装置，那么在这种情况下将该信号与机器 - 接口 (8 引
脚插头 ) 相连是有利的。 对于运行模式 2 、3、4 和 6 来说，第 2 个屏蔽信号可以连接在 8 针插头的输入端   
MS2，或者连接在局部接口 (5 引脚插座 ) 的输入端 MS2。

1 M-EN / TO = 高 -> 屏蔽超时延长
2 屏蔽超时延长的开始
3 附加屏蔽超时延长的结束

图片 4.6: 屏蔽超时延长

1 M-EN / TO = 低 -> 无屏蔽超时延长
图片 4.7: 没有有效时间限制 - 延长的信号

MS1

MS2

Muting
max. 10 min

Muting-EN/TO

t

max. 8h

2 31

MS1

MS2

Muting

Muting-TO

t

max. 10 min

1

控制装置的屏蔽信号不允许持续地出现，只能在需要屏蔽的情况下才发出该信号。
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4.7.7 屏蔽启用
通过屏蔽启用 - 功能可以使用一个外部信号使屏蔽被启用或禁用。当屏蔽启用 - 输入端的电压为 +24V 时，
一个随后的和有效的屏蔽序列导致屏蔽。当屏蔽启用 - 输入端的电压为 0V 时，即使是有效辨认的屏蔽序 
列，也没有提供屏蔽的可能性。 该信号 多允许保持 8 小时 ( 作为高电平 )，否则将出现一个错误显示。在 
屏蔽启用能够使用之前，屏蔽启用输入端的电压必须是 0V。

1 机器接口 (8 极 )
2 局部接口 (5 引脚插座 )

图片 4.8: 2. 控制装置的屏蔽信号

21

MS1PLC

图片 4.9: 屏蔽启用

图片 4.10: 没有有效的屏蔽启用信号

MS1

MS2

Muting

Muting-Enable

t

max. 8h

MS1

MS2

Muting

Muting-Enable

t
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4.7.8 局部屏蔽
在发射接收系统中在使用运行类型 6 时， 上面的光束不包括在屏蔽内。由此如果上面的光束被中断，尽
管屏蔽被激活，保护装置仍转入联锁状态。

4.7.9 屏蔽运行模式
带有内装屏蔽的设备类型拥有 6 种不同的运行模式。根据所选择的运行模式配备了适用于每种屏蔽类型的
功能。
原则上可以选择所有的功能和运行模式，不需要其它的辅助工具如 PC、软件等。
有关运行模式选择的详细信息可以从 “ 电气连接 ” 一章中获得。参见第 7.3 „ 屏蔽运行模式的选择 “ 章

表格 4.5: MLD 330，MLD 530 ( 双传感器屏蔽 ) 的运行模式和功能

1 在此无屏蔽可能！
图片 4.11: 举例 : 屏蔽启用线路上的错误

MS1

MS2

Muting

Muting-Enable

t

1

功能

运
行

模
式

R
ES

ED
M

屏
蔽

运
行

模
式

屏
蔽

超
时

屏
蔽

超
时

延
长

第
2

个
屏

蔽
信

号
的

其
它

连
接

 a)

屏
蔽

启
用

局
部

屏
蔽

1  可选 时间控制的双传感器屏蔽 10 分
钟



2  可选 时间控制的双传感器屏蔽 8 小时 

3  可选 序列控制的双传感器屏蔽 10 分
钟



4  序列控制的双传感器屏蔽 8 小时 

5  可选 时间控制的双传感器屏蔽 10 分
钟

 

6  时间控制的双传感器屏蔽 10 分
钟

  

a) 如果第2个屏蔽信号 (比如 )来自于一个控制装置，那么在这种情况下也可将该信号与8引脚插头 (通常连接开关柜 )相连。
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表格 4.6: MLD 335，MLD 535 (2- 和 4- 传感器 - 屏蔽 ) 的运行模式和功能

功能
运

行
模

式

R
ES

ED
M

屏
蔽

运
行

模
式

屏
蔽

超
时

屏
蔽

超
时

延
长

第
2

个
屏

蔽
信

号
的

其
它

连
接

 a)

屏
蔽

启
用

局
部

屏
蔽

1  可选 时间控制的 4 传感器屏蔽b) 10 分
钟



2  可选 时间控制的 4 传感器屏蔽 b) 8 小时 

3  可选 序列控制的双传感器屏蔽 10 分
钟



4  序列控制的双传感器屏蔽 8 小时 

5  可选 时间控制的 4 传感器屏蔽 b) 10 分
钟

 

6  时间控制的 4 传感器屏蔽 b) 10 分
钟

 

a) 如果第2个屏蔽信号 (比如 )来自于一个控制装置，那么在这种情况下也可将该信号与8引脚插头 (通常连接开关柜 )相连。

b) 也可以采用过滤时间缩短 （0.1 s 而不是 3 s）的时间控制的双传感器屏蔽
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5 应用

5.1 通道保险装置
例如 MLD 安全传感器可以用作危险区域的通道保险装置。它们仅确认工作人员进入危险区域，而不确认是
否有工作人员在危险区域。因此通道保险装置只允许在启动 / 重新启动联锁装置被激活的状态下运行，或
者采取附加的安全措施。

图片 5.1: 堆垛通道出口的 2 束光保护

图片 5.2: 应用于堆垛机器人的 3 束光保护收发器系统
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图片 5.3: 应用于缠绕包装机的带时间控制双传感器屏蔽的通道保险装置

图片 5.4: 用于辊道的带时间控制 4 传感器屏蔽的通道保险装置 (MLD 535，预装屏蔽传感器套件 )
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图片 5.5: 用于偏置安装地点带有 1 束光束安全传感器的危险区域

图片 5.6: MLD 500/AS-i 根据 AS-i 工作安全原理的通道保险装置，用于加工中心
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6 安装

6.1 发射器和接收器的定位
只有采用足够的安全距离安装光学保护装置，才能使它们发挥保护作用。同时必须注意所有延迟时间，例
如安全传感器和控制元件的响应时间以及机器的空转时间。
下面的标准给出了计算公式 :

• EN 13855，“ 在考虑身体部位接近速度的情况下保护装置的定位 ”: 安装场合和安全距离
• prEN IEC 61496-2，“ 有源光电子保护装置 ”：反射平面 / 偏转镜柱的距离

6.1.1 1 束光束安全传感器的定位

6.1.2 光束高度和可达范围

表格 6.1: 各种设备类型的光束高度和可达范围

警告
由于错误安装而导致的严重伤害事故 !
只有当安全传感器正确地安装在预定的使用范围内时，才能确保它的保护功能。
只允许被授权人员安装安全传感器。
保持必要的安全距离参见第 6.1.3 „ 安全距离的计算 “ 章。
遵守有关的标准、规定和本说明书。
定期清洁发射器和接收器 : 环境条件，护理 参见第 14 „ 技术数据 “ 章参见第 10 „ 保养 “ 章
在安装后检查安全传感器的预期功能。

使用 1 束光束安全传感器进行保护时必须注意，光束必须与参考面平行，例如平行于地面。在使
用 1 束光束安全传感器进行多轴保护时，对于邻近的传感器选择相反的光束方向，否则每个轴上
的光束相互影响，干扰保护装置的安全功能。

图片 6.1: 带有几何偏移的多轴定位

b

a

a

b

光束 / 光束距离 [ 毫米
]

EN ISO 13855 标准推
荐的光束高度 [mm]

发射器 / 接收器的可达范围 [ 米 ] 可达范围
收发器 [ 米 ]

1 / - - 0.5 - 70 / 20 - 100 -

2 / 500 400，900 0.5 - 50 / 20 - 70 0.5 - 8

3 / 400 300，700，1100 0.5 - 50 / 20 - 70 0.5 - 6

4 / 300 300，600，900，
1200

0.5 - 50 / 20 - 70 -
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6.1.3 安全距离的计算

计算一个光电子保护装置的安全距离 S 的一般公式，按照 EN ISO 13855 或者 EN 13855:

S [ 毫米 ] = 安全距离
K [ 毫米 /s] = 1600 毫米 /s ( 通道保险装置的接近速度 )
T [s] = 延迟总时间
C [mm] = 850 mm ( 臂长的标准值 )

按照 EN ISO 13855 或 EN 13855 的公式计算通道保险装置的安全距离 S：

S [ 毫米 ] = 安全距离
ta [s] = 保护装置的反应时间
ti [s] = 安全 - 接口的反应时间
tm [s] = 机器的空转时间

计算举例
一个空转时间为 250ms 的机器人应该使用一个安全传感器进行保护。反应时间为 10 毫秒，不需要要使用
附加的接口。

K [ 毫米 /s] = 1600 毫米 /s
T [ms] = (10 ms + 250 ms)
C [mm] = 850 mm
S [ 毫米 ] = 1600 毫米 /s × 0.26 s + 850 毫米
S [mm] = 1266 mm

6.1.4 带有跨越可能性的垂直保护区域的安全距离计算
如果存在爬行或跨越进入一个垂直保护区域的可能性，必须按照 EN ISO 13855 考虑一个安全距离的附加  
值 CRO。

SRO [mm] = 经过防护区域侵入时的 安全距离
K [ 毫米 /s] = 1600 毫米 /s ( 通道保险装置的接近速度 )
T [s] = 延迟时间的总和 (ta + ti + tm)，由 ta: 防护装置的反应时间 ti: 安全接口的反应时间 tm: 机

器空转时间组成。
CRO [mm] = 数值 参见表格 6.2( 附加距离，一个身体部位可以在此距离里活动，而不导致防护装置

被触发。)

在使用 AS-i 安全传感器时，必须在延迟总时间 (T) 上附加 AS- 接口和安全监测器所需的附加总线 
系统反应时间， 大为 40 ms( 满载 31 个从站时 )。

如果在定期检查中发现空转时间增加，必须给予 tm 相应的添加量。
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表格 6.2: 穿过一个无接触防护装置的垂直保护区域 ( 选自 EN ISO 13855)

1 安全传感器
2 危险区域
3 地面
a 危险点的高度
b 安全传感器发出的 高光束高度

图片 6.2: 有爬行或跨越进入可能性时的安全距离的附加值。

a

3

CRO

KxT

b

1
2

SRO

危险点的高度 
[mm]

无接触防护装置的防护区域上边缘高度 b

900 1000 1100 1200 1300

对危险区域的附加距离 CRO [mm]

2600 0 0 0 0 0

2500 400 400 350 300 300

2400 550 550 550 500 450

2200 800 750 700 650 650

2000 950 950 850 850 800

1800 1100 1100 950 950 850

1600 1150 1150 1100 1000 900

1400 1200 1200 1100 1000 900

1200 1200 1200 1100 1000 850

1000 1200 1150 1050 950 750

800 1150 1050 950 800 500

600 1050 950 750 550 0

400 900 700 0 0 0

200 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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已给出的数据 :
• 危险点的高度
• 安全传感器发出的 高光束的高度

需要确定的是安全传感器与危险点的必要距离 S，以便计算附加值 CRO。
在列头中寻找含有安全传感器 高光束高度的下一较低数值的一列。
在这一列中寻找实际附加值 CRO 的下一较低数值。
在这一行的左侧列中您可以找到危险点的允许高度。
如果 SRO > S，则使用 SRO!

计算举例
一个空转时间为 300ms的机器系统应该使用一个 3光束的安全传感器作为防护装置。 反应时间为 35 毫秒， 
不需要要使用附加的接口。以危险区域高度 600 mm 为准。光束的高度必须分别达到 300 mm，700 mm    
和 1100 mm( 从地面起算 )。
安全距离 S 的计算 :

K [ 毫米 /s] = 1600 毫米 /s
T [ms] = 335 ms
C [mm] = 850 mm
S [ 毫米 ] = 1600 毫米 /s × 0.335 s + 850 毫米
S [mm] = 1386 mm

计算侵入防护区域时的安全距离 SRO:
由于 高光束的高度为 1100 mm，必须注意伸过去的可能性。如果危险区域的高度为 600 mm，   
CRO = 750 mm 参见表格 6.2。

K [ 毫米 /s] = 1600 毫米 /s
T [ms] = 335 ms
CRO [mm] = 750 mm
S [ 毫米 ] = 1600 毫米 /s × 0.335 s + 750 毫米
SRO [mm] = 1286 mm

由此得出 SRO < S，则使用 S!

高光束高度改变时计算安全距离 SRO:
现在 高光束高度为 900 mm。其它参数不变。由此得出 CRO = 1050 mm 参见表格 6.2。

K [ 毫米 /s] = 1600 毫米 /s
T [ms] = 335 ms
CRO [mm] = 1050 mm
S [ 毫米 ] = 1600 毫米 /s × 0.335 s + 1050 毫米
SRO [mm] = 1586 mm

由此得出 SRO > S，则使用 SRO!
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6.1.5 与反射平面的 小距离

警告
没有保持与反射平面的 小距离而引起的严重损伤 !
反射平面可以使发射器的光束绕道传输至接收器。保护区域的中断就不能被识别。
确定 小距离 a( 参见图片 6.3) 。
确认所有的反射平面与保护区域之间保持了必要的 小距离 ( 参见图片 6.4)( 参见图片 6.5)。

a 所要求的与反射平面的 小距离 [ 毫米 ]
b 保护区域宽度 [ 米 ]
c 反射平面

图片 6.3: 根据保护区域的宽度决定的与反射平面的 小距离

a 所要求的与反射平面的 小距离 [ 毫米 ]
b 保护区域宽度 [ 米 ]

图片 6.4: 根据保护区域的宽度 ( 宽 10 米 ) 决定的与反射平面的 小距离

a

b

4° 4°

c

a

900

200

800

300

400

600

500

700

3 5 10
b

131
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表格 6.3: 计算与反射平面的 小距离的公式

6.1.6 避免相邻设备的相互影响
如果一个接收器位于相邻发射器的光路上，可能产生光学串扰，导致错误切换和保护功能失常。

在相邻的设备之间安装屏蔽或配备一座分隔墙，以防止相互的干扰。
将相邻的设备以对立的位置进行安装，以避免相互之间的干扰。

a 所要求的与反射平面的 小距离 [ 毫米 ]
b 保护区域宽度 [ 米 ]

图片 6.5: 根据保护区域的宽度 ( 宽 70 米 ) 决定的与反射平面的 小距离 

a

500

3500

1000

1500

2500

2000

3000

3 20 40 60 70
b131

10 30 50

发射器 - 接收器距离
(b)

计算与反射平面的 小距离 (a)

b £ 3 米 a [ 毫米 ] = 131

b > 3 米 a [mm] = tan(2.5°) × 1000 × b [m] = 43.66 × b [m]

1 发射器 1
2 接收器 1
3 发射器 2
4 接收器 2

图片 6.6: 由于错误的安装导致相邻安全传感器的光学串扰

警告
在各系统安装空间距离小的情况下，一个系统中的发射器可能影响另一个系统中的接收器，从而破坏保护
功能 !
防止相邻设备的光学串扰。

2 41 3 
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6.2 屏蔽传感器的定位

6.2.1 基本信息

在选择和安装屏蔽传感器之前，请注意以下各要点 :
• 屏蔽必须由 2 个独立布线的屏蔽信号触发，不允许完全依赖于软件信号，例如 PLC。
• 在使用收发器作为安全传感器以及使用反射 - 光栅作为屏蔽传感器时仅在一侧 ( 例如一个输送线的一

侧 ) 需要电气连接。
• 安装屏蔽传感器时，必须确保与保护装置之间的 小距离参见第 6.2.3 „ 光电子 - 屏蔽传感器的 小距

离 “ 章。
• 在安装屏蔽传感器时必须注意被检测的是材料，而不是运输工具，例如底板。
• 必须保证材料无阻挡地通过，必须保证能够进行人员的辨认。

6.2.2 光电子 - 屏蔽传感器的选择

屏蔽传感器探测材料，为屏蔽提供必要的信号。如果满足了屏蔽条件，安全传感器可以使用屏蔽传感器的
信号桥接保护功能。例如信号可以通过 Leuze electronic 光电子 - 传感器产生 :

• 暗切换的反射 - 光栅
• 暗切换的单程 - 光栅 
• 亮切换的光学按钮

6.2.3 光电子 - 屏蔽传感器的 小距离
小距离就是 AOPD( 有源光电子保护装置 ) 的保护区域和屏蔽传感器 - 光束识别点之间的间隔。 在安装时 

必须保证这个 小距离，在通过屏蔽信号桥接 AOPD 的保护功能之前使得底板或材料不能到达保护区域。 
小距离取决于系统处理屏蔽信号所需要的时间。

1 接收器 1
2 发射器 1
3 发射器 2
4 接收器 2

图片 6.7: 对立位置的安装

2 41 3 

屏蔽传感器探测材料，为屏蔽提供必要的信号。屏蔽传感器的定位在 IEC TS 62046 里有基本的   
提示。在安装屏蔽传感器时必须注意这些提示。

警告
因疏忽而引发的屏蔽有导致严重受伤的危险 !
屏蔽传感器应安装在不会被工作人员无意触发的位置上，例如不会被足部同时触发屏蔽传感器。
必须将屏蔽指示灯始终安装在从任何一侧都可被看到的位置上。
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根据应用情况计算时间控制的双传感器屏蔽 参见第 6.2.4 „ 使用时间控制的双传感器屏蔽时，屏蔽传感
器的安装位置 “ 章或者序列控制的双传感器屏蔽的 小距离 参见第 6.2.5 „ 序列控制双传感器屏蔽情况
下屏蔽传感器的安装位置 “ 章。

在对屏蔽传感器进行定位时，注意至少保持所计算的与保护区域的 小距离。

6.2.4 使用时间控制的双传感器屏蔽时，屏蔽传感器的安装位置
使用时间控制的双传感器屏蔽时，经常使用单程或反射光栅。输送材料可以双向移动 ( 参见第 4.7.1)。
用于 MLD 安全传感器的预校准屏蔽传感器套件 ( 附件 ) 简化了屏蔽设备的调整过程 ( 参见图片 14.13)

采用时间控制的双传感器屏蔽时，屏蔽传感器的光束应该在安全传感器保护区域的后面 ( 即危险区域内 ) 交
叉，以免意外触发屏蔽。
底板和护栏之间的距离a和b的确定如下: 当底板通过屏蔽区时，系统能够辨认出一个人在此开口中的通过。

小距离 S1

S1 [mm] = AOPD 的保护区域和屏蔽传感器 - 光束的识别点之间的 小距离
v [m/s] = 材料的 大速度

距离 d5

可以通过 http://www.leuze.com/mld/ 下载 MLD 屏蔽传感器套件的安装说明。

1 危险区域
2 屏蔽收发器系统
3 被动偏转镜柱
MS1 屏蔽传感器 1
MS2 屏蔽传感器 2
S1 AOPD 的保护区域和屏蔽传感器 - 光束的识别点之间的 小距离
a，b 底板和护栏之间的距离
d5 屏蔽传感器 - 光束的交叉点与保护区域平面的距离

图片 6.8: 使用时间控制的双传感器屏蔽时，屏蔽传感器的典型安装位置 ( 示例参照 IEC TS 62046)

d5 应该尽可能的小

d5 [mm] = 屏蔽传感器 - 光束的交叉点与保护区域平面的距离

2

3 

MS1 MS2
a

b

d5

S1

1
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屏蔽传感器 - 光束的高度 d7
屏蔽传感器的这 2 束光束必须 少达到 低高度 d7。

屏蔽传感器的安装必须使它的光束交叉点等于或高于安全传感器 低光束的高度 (d7)。
防止或不易用脚进行干扰，因为在屏蔽传感器 - 光束前的保护区域被中断。

6.2.5 序列控制双传感器屏蔽情况下屏蔽传感器的安装位置
在使用这种屏蔽运行模式时，由于屏蔽传感器的安装位置，材料输送只允许朝一个方向进行 ( 参见
第 4.7.2)。
用于 MLD 安全传感器的预安装屏蔽传感器套件 ( 附件 ) 简化了这种屏蔽运行模式的调整过程 ( 参见图 
片 14.13)

图片 6.9: 屏蔽传感器在高度 d7 处的定位

为了增加安全性，防止干扰，在可行的情况下，将 MS1 和 MS2 安装在不同的高度上 ( 也就是没 
有点状的光束交叉 )。

d7

可以通过 http://www.leuze.com/mld/ 下载 MLD 屏蔽传感器套件的安装说明。

警告
屏蔽传感器的错误安装位置可能导致生命危险 !
只有在物料驶出危险区域时才应选择序列控制的双传感器屏蔽 ( 参见第 6.2.5 )。
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底板和护栏之间的距离 a 和 b 的确定如下 : 当底板通过屏蔽区时，系统能够辨认一个人在此开口中的通过。

距离 d5， 小 ( 小距离 )

d5 [mm] = MS2 的光束至保护区域平面的垂直距离
v [m/s] = 材料的 大速度

距离 d5， 大

d5 [mm] = MS2 的光束至保护区域平面的垂直距离

距离 d2

d2 [mm] = MS1 和 MS2 之间的距离

1 危险区域
2 屏蔽收发器系统
3 被动偏转镜柱
MS1 屏蔽传感器 1
MS2 屏蔽传感器 2
a，b 底板和护栏之间的距离
d2 MS1 和 MS2 的距离
d5 从 MS2 的光束至保护区域平面的垂直距离
d8 机械保护装置 ( 例如护栏 ) 终点至保护区域的距离

图片 6.10: 序列控制双传感器屏蔽情况下屏蔽传感器的典型安装位置 ( 示例参照 IEC TS 62046)

2

3 

MS1

a

b

MS2

d5d2 d8

1
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屏蔽传感器 - 光束的高度

屏蔽传感器的光束高度必须大于安全传感器 下端光束的高度，应该探测到运输的物料，而不是底板或
运输工具。

否则必须采取附加的措施，以免有人从底板或运输工具的上面进入危险区域。

距离 d8 从机械保护装置终端至保护区

d8 [mm] = 机械保护装置终端 ( 例如一个护栏 ) 至保护区域的距离
vmax [ms] = 材料的 大速度

6.2.6 时间控制的 4 传感器屏蔽时屏蔽传感器的安装位置

(MLD 335, MLD 535)
使用这种屏蔽模式时，材料的输送允许双向进行。屏蔽传感器的光束安装位置是平行的 ( 参见第 4.7.3)。
用于 MLD 安全传感器的预安装屏蔽传感器套件 ( 附件 ) 简化了这种屏蔽运行模式的调整过程 ( 参见图 
片 14.13)

图片 6.11: 屏蔽传感器高度上的定位

屏蔽传感器应该安装在安全传感器 下端光束的上方。

可以通过 http://www.leuze.com/mld/ 下载 MLD 屏蔽传感器套件的安装说明。
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底板和护栏之间的距离 a 和 b 的确定如下 : 当底板通过屏蔽区时，系统能够辨认一个人在此开口中的通过。

距离 d1

d1 [mm] = 屏蔽传感器 MS2 和 AOPD 之间的距离

距离 d3

d3 [mm] = MS3 和 AOPD 之间的距离

距离 d2

d2 [mm] = MS1 和 MS2 之间的距离

距离 a，距离 b

a [mm] = 机械保护装置终端 ( 例如一个护栏 ) 至保护区域的距离

1 危险区域
2 屏蔽收发器系统
3 被动偏转镜柱
MS1 屏蔽传感器 1
MS2 屏蔽传感器 2
MS3 屏蔽传感器 3
MS4 屏蔽传感器 4
a，b 底板和护栏之间的距离
d1 MS2 和 AOPD 之间的距离
d3 MS3 和 AOPD 之间的距离
d2 MS1 和 MS2 的距离
d5 从 MS2 的光束平面至保护区域平面的垂直距离
d8 机械保护装置 ( 例如护栏 ) 终点至保护区域的距离

图片 6.12: 采用时间控制 4 传感器屏蔽时，屏蔽传感器的典型安装位置 ( 示例参照 IEC TS 62046)

1

a

b

2
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MS1 MS2

d1d2

d8

MS3 MS4

d3
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屏蔽传感器 - 光束的高度
在此必须遵守序列控制的双传感器屏蔽的使用条件 ( 参见图片 6.11)。
屏蔽传感器的光束高度选择必须能识别所运输的物体 ( 材料 )，而不是识别底板或运输工具。
否则必须采取附加的措施，以免有人从底板或运输工具的上面进入危险区域。

6.3 安装安全传感器

请如下所示进行 :
• 选择固定类型，例如转动支架或者夹紧支架 参见第 6.3.2 „ 转动支架 BT-240 ( 可选 )“ 章参见第 6.3.3 „

夹紧支架 BT-P40 ( 可选 )“ 章。
• 参见第 6.3.1 „ 合适的安装位置 “ 章准备好合适的工具，注意安装地点的提示，然后安装安全传感器。
• 如果可能，在安装的安全传感器或设备柱子上粘贴自粘安全提示牌。

在安装后可对安全传感器进行电气连接，首次启动和校准以及检查 参见第 7 „ 电气连接 “ 章参见第 8 „ 首次     
启动 “ 章参见第 9.1 „ 在首次启动前和改装后 “ 章。

6.3.1 合适的安装位置
使用区域 : 安装
检查员 : 安全传感器的安装人员

表格 6.4: 安装准备工作的核对清单

6.3.2 转动支架 BT-240 ( 可选 )
锌合金铸造的转动支架使得安全传感器能够 240° 绕着自己的轴心转动、调整和有效地安装。转动支架共有 
2 种类型供选择 : 带对角支架的 BT-240B( 用于发射器和接收器上侧 ) 和带锁紧环的 BT-240C( 用于发射器 
和接收器的连接侧或用于偏转镜柱上 / 下侧 )。

打开设备上用于安装支架的盖子
使用转动支架 BT-240 前去除支架的盖子 :
按压盖子上有标记之处，直到它的相对侧向上翘起。
使用一个尖状物或指甲抬起盖子，直到它脱落。
现在可以去除盖子。

请检查 : 是 否

光束高度符合 EN 13855 参见第 6.1.2 „ 光束高度和可达范围 “ 章的要求吗 ?

参见第 6.1.3 „ 安全距离的计算 “ 章保证了与危险点的安全距离吗 ?

保证了与反射平面的 小距离吗参见第 6.1.5 „ 与反射平面的 小距离 “ 章 ?

参见第 6.1.6 „ 避免相邻设备的相互影响 “ 章确实保证了相邻安装的安全传感器没有互相
干扰 ?

是否进入危险点或危险区域只能通过保护区域 ?

是否确保不能通过爬行、跨越和跳过绕过保护区域 ?

发射器和接收器的接头是否朝着相同的方向 ?

是否发射器和接收器或者收发器和偏转镜柱能够垂直 ( 水平 ) 地安装在同一高度的平面上
?

发射器和接收器或者收发器和偏转镜柱的安装是否牢固、不能移动 ?

安全传感器的安装是否为检查和更换工作提供了足够的可到达性 ?

确实保证了从危险区域不能操作启动 / 重新启动按钮 ?

从启动 / 重新启动按钮的安装点能够完全看见危险区域吗 ?
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6.3.3 夹紧支架 BT-P40 ( 可选 )
夹紧支架 BT-P40 配有安装滑块和设备柱子 DC/UDC-...-S1。通过夹紧支架可灵活调整安全传感器的高度， 
在垂直方向上定位。

图片 6.13: 转动支架 BT-240B

图片 6.14: 转动支架 BT-240C

转动支架的详细安装说明可以通过 http://www.leuze.com/mld/ 下载。



安装

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 44

图片 6.15: 夹紧支架 BT-P40
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7 电气连接

7.1 发射器和接收器引脚的配用

7.1.1 标准插头引脚的配用
发射器和接收器 ( 收发器 ) 配有 M12- 圆形插塞连接器。发射器有 5 引脚插头，接收器 / 收发器有 5 或 8 引
脚插头，此外 MLD 330 和 MLD 530 还配有 5 引脚插座。

警告
错误的电气连接将导致严重伤害 !
只有被授权人员可以执行电气连接工作。

警告
错误的功能选择可能导致严重事故 !
将通道保险装置的启动 / 重新启动联锁装置打开，并注意在危险区域之外不能使其解锁。
参见第 2.1 „ 按照规定使用和可预见的误用 “ 章根据按规定使用安全传感器的原则选择功能。
选择安全传感器的功能或 参见第 7.2 „接触器监视和启动/重新启动联锁装置的选择“章参见第 7.3 „屏蔽

运行模式的选择 “ 章者
在 MLD 312 的接收器上始终连接一个外部安全监测装置 ( 例如 Leuze electronic MSI-T)，并在该装置上

选择重新启动连锁功能。
如果使用了带有内装 AS-i 接口的安全传感器，必须确保 AS-i 电源件拥有符合 IEC 60742 的安全切断电

源功能，在短时停电 ( 长达 20 ms) 的情况下进行桥接。

1 棕色
3 蓝色

图片 7.1: MLD 300、MLD 500 发射器插头引脚的配用

1 棕色
2 白色
3 蓝色
4 黑色
5 灰色

图片 7.2: MLD 310、MLD 312 和 MLD 510 接收器插头引脚的配用

2
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表格 7.1: MLD 发射器和接收器插头引脚的配用

1 白色
2 咖啡色
3 绿色
4 黄色
5 灰色
6 粉红
7 蓝色

图片 7.3: MLD 320、MLD 520 接收器插头引脚的配用

1 白色
2 咖啡色
3 绿色
4 黄色
5 灰色
6 粉红
7 蓝色
8 红色

图片 7.4: MLD 330，MLD 335, MLD 530, MLD 535 接收器插头引脚的配用

引脚 MLD 300
，
MLD 500
发射器

MLD 310
，
MLD 510

MLD 312
，可测试

MLD 320，
MLD 520

MLD 330，MLD 335，
MLD 530，MLD 535 
a) ( 运行模式 1、2、4)

(MLD 330, MLD 335, 
MLD 530, MLD , 
MLD 535a)( 运行模式
3，5，6)

1 +24V +24V +24V RES/OSSD 
状态信号

RES/OSSD 状态信号 RES/OSSD 状态信号

2 激光 OSSD1 测试 +24V +24V 0V

3 0V 0V 0V EDM EDM EDM

4 范围 OSSD2 OSSD MODE MS2 MS2

5 预留 OSSD2 OSSD2 OSSD2

6 n/a n/a n/a OSSD1 OSSD1 OSSD1

7 n/a n/a n/a 0V 0V +24V

8 n/a n/a n/a 预留 M-EN/TO b) M-EN/TO b)

a) 通过电源的反极性可在运行模式 1、2、4 或者 3、5、6 之间进行选择。

b) M-EN/TO ... 屏蔽启用 / 时间限制
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表格 7.2: 5 或 8 插座引脚配用 ( 用于屏蔽传感器、屏蔽显示和启动 / 重新启动按钮 / 屏蔽重新启动 -
按钮 )

型号为 MLD 320，MLD520，MLD330、MLD 335、MLD 530 和 MLD 535 的设备运行模式是由 8 引脚插     
头的引脚配用决定的，在设备断电时可进行更换。在启动设备时由软件查明所设定的参数。设备类型
MLD 310、MLD 510 和 MLD 312(2 号型 ) 以及发射器没有进行参数设置。

1 棕色
2 白色
3 蓝色
4 黑色
5 灰色

图片 7.5: MLD 330，MLD 530 接收器 5 引脚插座配用

1 白色
2 咖啡色
3 绿色
4 黄色
5 灰色
6 粉红
7 蓝色
8 红色

图片 7.6: MLD 335, MLD 535 接收器 8 引脚插座配用

1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

7
8

引脚 MLD 330/MLD 530 (5 极 ) MLD 335, MLD 535 (8 引脚 )

1 +24V MS4

2 MS2 +24V

3 0V MS2

4 MS1 MS1

5 RES/LMP RES/LMP

6 --- MS3

7 --- 0V

8 --- ---

警告
屏蔽错误可能导致严重伤害。
屏蔽信号必须分开连接，并防止导线短路。
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7.1.2 AS-i 插头引脚配用
AS-i 安全传感器 MLD 500/AS-i 拥有一个连接安全 AS-i 总线的接口，还配备了一个可选接口，用于连接外    
部屏蔽指示灯。
在需要时可通过与地面接触的滑块或者通过 M12 接头的 ram 螺纹。

表格 7.3: 插头引脚配用 MLD 500/AS-i ( 发射器 , 接收器 / 收发器以及用于外部靜音指示灯的连接插
口 )

7.1.3 AS-i 信号分配
通过参数 P0 可以设置 100 ms 和 500 ms 的重新启动时间参见表格 7.4。参数 P1 包含了来自于接收器 / 收       
发器提供的干扰信号。 在读取时，AS-i 主站必须将参数 P1 定为 1( 调用参数 P1=1)。在参数回读后参数 P1  
仍然为 1， 就说明目前无干扰。如果 P1 变为 0，就说明出现外围设备错误。

表格 7.4: 机器端口 AS-i 信号配置 ( 接收器 / 收发器 )

7.2 接触器监视和启动 / 重新启动联锁装置的选择
(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)
通过引脚 1、3 和 4 设定接触器监视和启动 / 重新启动联锁装置的参数。接触器监视的反馈回路与引脚 3 相
连接 ( 如果已选择 )，启动 / 重新启动联锁装置的再启动按钮与引脚 1 相连接。引脚 4 确定启动 / 重新启动
联锁装置的参数。

图片 7.7: 插头引脚配用 MLD 500/AS-i ( 发射器 , 接收器 / 收发器 , 用于外部靜音指示灯的连接插口 )

2

引脚 MLD 500/AS-i 发射器 接收器 / 收发器 MLD 500/
AS-i

接收器 / 收发器 MLD 500/AS-i 
带外部屏蔽指示灯a)

1 AS-i + AS-i + AS-i +

2 0 V ( 辅助电源 )

3 AS-i - AS-i - AS-i -

4 +24 V DC( 辅助电源 )

5

a) 根据外部屏蔽指示灯的电流消耗，可能需要一个独立的辅助电源

参数端口只对总线主站作出反应。不允许将任何这些信号用于与安全有关的过程。

配置 Bit 信号配置

A D0 屏蔽指示灯的屏蔽显示 (= AS-i 从站 )

E DI0...DI3 依照 AS-i 工作安全的代码序列

A P0 重新启动时间 100 ms (P0=0) 或 500 ms (P0=1)

E P1 出现干扰时的干扰信号 (P1=1)，例如，由于污染或外围设备出错
(P1=0)



电气连接

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 49

运行模式 EDM 和 RES 如下所示确定参数 :

表格 7.5: EDM/RES 参数设置

MLD 320，
MLD 520

MLD 320, MLD 330, 
MLD 335 a), MLD 520, 
MLD 530, MLD 535 a)

MLD 320，MLD 520 (MLD 320, MLD 520, 
MLD 530535 , MLD , 

MLD 330, MLD 335)

引脚和功能 没有 EDM，
没有 RES

没有 EDM，有 RES 有 EDM，没有 RES 有 EDM，有 RES

引脚 3，EDM +24V +24V 0 V 通过封闭的反馈回
路

0 V 通过封闭的反馈回
路

引脚 4，模式 引脚 1 的桥
接

+24V 引脚 1 的桥接 +24V

a) 在使用 MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535 时引脚 4 不必为 RES 布线 (RES 始终保持激活状态 )。
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图片 7.8: 连接示例 MLD 320, MLD 520 ( 发射接收系统 ) 无 EDM，带 RES ( 收发器连接与此类同 )

图片 7.9: 连接示例 MLD 510 ( 收发器系统 )，带 EDM，RES 在安全控制器 MSI-SR4 内
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7.3 屏蔽运行模式的选择
(MLD 33, MLD 335, MLD 530, MLD 535)

设备类型 MLD 330，MLD335，MLD530 和 MLD 535 除了配有 EDM 和 RES 外，还有下列功能 :
• 屏蔽超时 10 分钟 / 8 小时 
• 局部屏蔽 
• 屏蔽信号 2 作为控制信号 (MS2 在此也可以与 8 引插头相连接 )
• 屏蔽超时延长
• 屏蔽重新启动
• 时间控制的双传感器屏蔽
• 序列控制的双传感器屏蔽

参见表格 7.6 这些功能可以通过相应的运行模式选择。

图片 7.10: 连接示例 MLD 320，MLD 520 ( 发射接收系统 ) 和 MSI-RM2，带 EDM 和 RES( 收发器连接
与此类同 )
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表格 7.6: MLD 330 和 MLD 530 的参数设置

通过引脚 2 和 7( 电源 ) 以及在引脚 1 和一个其它引脚之间的桥接选择所需要的屏蔽运行模式。

表格 7.7: MLD 335 和 MLD 535 的参数设置

功能 运行模式的选择
运

行
模

式

R
ES

ED
M

可
选

屏
蔽

类
型

屏
蔽

超
时

屏
蔽

超
时

延
长

，
可

选
：

M
-T

/E
N

/ 
pa

rt
屏

蔽
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2   时间控制的双传感器屏蔽 8 小时 +24V 0V 引脚 8 桥接

3   序列控制的双传感器屏蔽 10 分
钟

0V +24V 引脚 8 桥接

4  序列控制的双传感器屏蔽 8 小时 +24V 0V 引脚 3 桥接

5   时间控制的双传感器屏蔽 10 分
钟

  0V +24V 引脚 4 桥接

6  时间控制的双传感器屏蔽 10 分
钟

  0V +24V 引脚 3 桥接

功能 运行模式的选择
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2   时间控制的 4 传感器屏蔽 8 小时 +24V 0V 引脚 8 桥接

3   序列控制的双传感器屏蔽 10 分
钟

0V +24V 引脚 8 桥接
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通过引脚 2 和 7( 电源 ) 以及在引脚 1 和一个其它引脚之间的桥接选择所需要的屏蔽运行模式。

7.3.1 运行模式 1 ( 屏蔽 )

• 选择了启动 / 重新启动联锁装置
• 接触器监视是可选择的
• 屏蔽超时延长是可选择的

表格 7.8: 运行模式的选择和其它的功能

4  序列控制的双传感器屏蔽 8 小时 +24V 0V 引脚 3 桥接

5   时间控制的 4 传感器屏蔽 10 分
钟

  0V +24V 引脚 4 桥接

6  时间控制的 4 传感器屏蔽 10 分
钟

  0V +24V 引脚 3 桥接
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1
引脚 连接

运行模式的选择

2 +24V

7 0V

4 引脚 1 的桥接 

其它的功能

1 RES( 通过启动按钮 +24V)

3 EDM ( 无 EDM: +24 V; 带 EDM: 0 V 通过反馈回路 )

5 OSSD2 

6 OSSD1

8 M-TO ( 屏蔽超时延长 )
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7.3.2 运行模式 2 ( 屏蔽超时 8 h)。

• 选择了启动 / 重新启动联锁装置
• 接触器监视是可选择的
• 屏蔽超时 长为 8 小时
• 如果第 2 个屏蔽信号 ( 例如 ) 来自于一个控制装置，也可将此信号与 8 引脚插头连接。

图片 7.11: 连接示例 MLD 330, MLD 530 ( 发射接收系统 ): 时间控制的双传感器屏蔽，10 分钟屏蔽超时
( 收发器连接与此类同 )

图片 7.12: 连接示例 MLD 335, MLD 535 ( 发射接收系统 ): 时间控制的 4 传感器屏蔽，10 分钟屏蔽超时
( 收发器连接与此类同 )

0V0V

 MLD300-T, MLD500-T

n.
c.

W
H

P
K

G
N

B
U-W1 B
U-W2 

6

B
N

43

Y
E-W1 B
N

5

-W2

7

21-A24

3

21-A1

G
Y

PE

+24V

0V

+24V

PE
0V

M
S

2

n.
c.

5

n.
c.

MLD330-R, MLD530-R 

+
24

V

+
24

V

E
D

M

R
E

S

O
S

S
D

2

O
S

S
D

1

8

M
-E

N
/T

O

S
H

S
H

-K1

-K2 

K2 K1

Var. B

Var. A

-K1

-K2

-K2-K1
F

E

F
E

M
S

2

321

M
S

1

4

R
E

S
/L

M
P

+
24

V

SH

-W3 B
N

B
U

W
H

“M”
x1

x2

-MS1
+ -

-MS2
+ -

5

0V

FE

B
K

G
Y

0V0V

 MLD300-T, MLD500-T

n.
c.

W
H

P
K

G
N

B
U-W1 B
U-W2 

6

B
N

43

-W1 B
N

5

-W2

7

21-A24

3

21-A1

G
Y

PE

+24V

0V

+24V

PE
0V

M
S

2

n.
c.

5

n.
c.

MLD335-R, MLD535-R 

+
24

V

+
24

V

E
D

M

R
E

S

O
S

S
D

2

O
S

S
D

1

8

M
-E

N
/T

O

S
H

S
H

-K1

-K2 

K2 K1

Var. B

Var. A

-K1

-K2

-K2-K1

F
E

F
E

+
24

V

321

M
S

1

4

R
E

S
/L

M
P

M
S

4

SH

-W3 W
H

G
N

B
N

“M”
x1

x2

-MS2
+ -

-MS4
+ -

5

M
S

2

FE

Y
E

G
Y

P
K

M
S

3

6

-MS1
+ -

-MS3
+ -

0V

7

B
U

Y
E



电气连接

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 55

表格 7.9: 运行模式的选择和其它的功能

引脚 连接

运行模式的选择

2 +24V

7 0V

8 引脚 1 的桥接 

其它的功能

1 RES( 通过启动按钮 +24V)

3 EDM ( 无 EDM: +24 V; 带 EDM: 0 V 通过反馈回路 )

4 MS2( 在此也可与第 2 个屏蔽信号连接 )

5 OSSD2

6 OSSD1

8

图片 7.13: 连接示例 MLD 330, MLD 530 ( 发射接收系统 ): 时间控制的双传感器屏蔽，8 小时屏蔽超时 (
收发器连接与此类同 )
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7.3.3 运行模式 3 ( 序列控制的双传感器屏蔽 ):

• 选择了启动 / 重新启动联锁装置
• 接触器监视是可选择的
• 第 2 个屏蔽信号可通过机器 - 接口 ( 也就是说，信号来自于控制装置 ) 连接

表格 7.10: 运行模式的选择和其它的功能

图片 7.14: 连接示例 MLD 335, MLD 535 ( 发射接收系统 ): 时间控制的 4 传感器屏蔽 ( 收发器连接与此
类同 )
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运行模式的选择
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8 引脚 1 的桥接 
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1 RES( 通过启动按钮 +24V)

3 EDM ( 无 EDM: +24 V; 带 EDM: 0 V 通过反馈回路 )

4 MS2( 在此也可与第 2 个屏蔽信号连接 )

5 OSSD2

6 OSSD1
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7.3.4 运行模式 4 ( 序列控制的双传感器屏蔽，8 小时屏蔽超时 ):

• 选择了启动 / 重新启动联锁装置
• 没有接触器监视
• 如果第 2 个屏蔽信号 ( 例如 ) 来自于一个控制装置，也可将此信号与 8 引脚插头连接。

表格 7.11: 运行模式的选择和其它的功能

图片 7.15: 连接示例 MLD 330, MLD 530 ( 发射接收系统 ): 序列控制的双传感器屏蔽 ( 收发器连接与此
类同 )
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7.3.5 运行模式 5( 屏蔽启用 ):

• 选择了启动 / 重新启动联锁装置
• 接触器监视是可选择的
• 屏蔽超时延长是可选择的
• 屏蔽启用被激活

表格 7.12: 运行模式的选择和其它的功能

图片 7.16: 连接示例 MLD 330, MLD 530 ( 发射接收系统 ): 序列控制的双传感器屏蔽，8 小时屏蔽超时 (
收发器连接与此类同 )
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7.3.6 运行模式 6( 局部屏蔽 ):

• 选择了启动 / 重新启动联锁装置
• 屏蔽超时延长是可选择的
• 如果第 2 个屏蔽信号 ( 例如 ) 来自于一个控制装置，也可将此信号与 8 引脚插头连接。

表格 7.13: 运行模式的选择和其它的功能

图片 7.17: 连接示例 MLD 330, MLD 530 ( 发射接收系统 ): 屏蔽使能 ( 收发器连接与此类同 )
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图片 7.18: 连接示例 MLD 330, MLD 530 ( 发射接收系统 ): 局部屏蔽 ( 收发器连接与此类同 )
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8 首次启动

前提条件 :
• 根据说明书进行安装和连接了安全传感器
• 已指导操作人员按规定操作
• 带来危险的过程被关闭，安全传感器的输出端已切断，采取了防止设备重新启动的措施

参见第 9 „ 检查 “ 章在首次启动后检查安全传感器的功能。

8.1 启动

对供电电压的要求 ( 电源 ):
• 确保可靠地切断电源
• 至少保持 2 安培的电流储备
• 连接和激活了启动 / 重新启动联锁装置的功能

启动安全传感器。
安全传感器进行短暂的自我测试。
检查绿色 LED 是否持续发亮。
现在安全传感器处于待用状态。

8.2 AS-i 连接调试运行

8.2.1 首次调试运行
按照参见第 8.1 所描写的步骤进行操作。
如果 AS-i 安全传感器正确地结合在 AS 接口的周期数据交换中，LED2 发出绿色光。
AS-i 安全传感器的寻址通过带有常规 AS-i 寻址程序设备的 M12- 插头完成。

通过配置和诊断软件 asimon 完成 AS-i 安全传感器的配置。

8.2.2 AS-i 从站的更换
在更换 AS-i 安全传感器时不必实施新的配置。

将有缺陷的 AS-i 从站与 AS-i 线路中分离。

警告
错误地使用安全传感器将导致严重伤害 !
确保被授权人员对光电子保护装置的整合以及整个装置进行检查。
确保带有危险的过程只能在安全传感器启动后才能启动。

在一个 AS-i 网络中任何可能总线地址 (1...31) 只允许使用一次。发射器没有收到总线地址。

您可以通过下列网址 www.leuze.com/asi 下载 asimon 使用手册。

提示
在系统集成时避免错误 !
确保安全传感器的 OSSD 处于接通状态。
不要通过侵犯安全传感器的保护区域中断代码表的记入过程。

在更换 AS-i 安全传感器时注意 AS-i 安全监测器的连接说明和使用说明。通过下列网址  
www.leuze.com/asi 下载 Leuze electronic AS-i 安全监测器 ASM 的连接和使用说明。
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AS-i 安全监测器使系统处于停止状态。
按压安全监测器上的 SERVICE- 按钮。

安装新的 AS-i 从站

通过 AS 接口检查传感器的电源电压。
LED1 发出红色光。

检查接收器或者收发器的保护功能 :
在保护区开放的情况下，LED1 从红色光转为绿色光。

按压安全监测器上的 SERVICE- 按钮。

操纵启动信号，以使 AS-i 系统重新启动
系统重新启动是根据 AS-i 安全监测器的相应配置 : 重新启动联锁或自动重新启动。

在更换一个有缺陷的安全 AS-i 从站后，务必检查新的 AS-i 从站的功能，以保证它的正常运行 ( 参见
第 9.1)。

8.3 调整安全传感器

预校准
将发射器和接收器或者收发器和偏转镜柱固定在同一高度，使得前窗玻璃相互对应。

8.4 没有内装激光调整辅助装置的调整
发射器和接收器或者收发器和偏转镜柱在安装时必须相互对应。然后就可以随时使用安全传感器。在开放
的保护区里通过监视发光二极管进行调整工作。

通过 SERVICE- 按钮的首次按压可以确定，是否确实缺少一个 AS-i 从站。这个信息被记入 AS-i 
安全监测器的错误存储器。AS-i 安全监测器进入配置运行。

AS-i 从站出厂时设置了总线地址 “0”。 更换从站后，AS-i 主站自动新从站的总线地址设为原从站 
的总线地址。因此不必要重新定址。AS-i 安全传感器的 LED2 必须发出绿色光。

提示
在系统集成时避免错误 !
确保安全传感器的 OSSD 处于接通状态。
不要通过侵犯安全传感器的保护区域中断代码表的记入过程。

在第二次按压 SERVICE- 按钮时新的 AS-i 从站的代码序列被记入，同时它的正确性被检查。如
果代码序列正常， AS-i 安全监测器就重新进入保护模式。

提示
由错误或不正确的调整而引起的运行故障。
只允许被授权的专业人员执行首次运行中的调试工作。
注意数据表和单一元件的安装说明。

参见第 8.5 „ 使用内装激光调整辅助装置进行调整 “ 章在使用多向通道保险装置的偏转镜柱的情况  
下，为了简化校准我们向您推荐带有内装调整辅助装置的发射接收系统，或者激光调整辅助作为
配件 ( 参见配件一章 )。
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前提条件 :
• 安装和预校准已结束，也就是说发射器和接收器或者收发器和偏转镜柱处于垂直的位置，设备的前窗

玻璃也调至相互对应的位置。
• 安全传感器已进行了电气连接。
• 发射器光轴上的发光二极管发出绿色光，发光二极管和接收器上的 7 段式显示器 ( 如有可能 ) 也同样

处于激活状态。
当接受器 LED 出现红色灯光时或者进行优化设置时 (LED 发出绿色灯光 )，拧松支架或设备柱子的螺栓。

将接收器向左转动，直到 LED1 仍在发出绿光，但没有发出红光。如有必要，也将发射器小心地朝这个
方向转动。

记下转动角的数值。
将接收器向右转动，直到 LED1 仍然发出绿光，但没有发出红光。如有必要，也将发射器小心地朝这个

方向转动。
记下转动角的数值。
设置接收器的理想位置。它是 2 个转动角 ( 向左和向右 ) 数值的中间值。

8.5 使用内装激光调整辅助装置进行调整
(MLD 300-xxL，MLD 500-xxL)
为了简化设备首次启动时安全传感器的调整，以上所提到的发射器类型拥有内装激光调整辅助装置。 这样 
您能够精确和节省时间地校准发射器和接收器以及偏转镜柱和它的单个镜子 ( 在使用多向通道保险装置的
情况下 )。

拧松螺栓至设备或支柱刚好能够转动。

请注意，由于技术原因单一的激光光束不能百分之百的平行。这对于调整过程并没有不利影响，
因为激光光束平行度的偏离大大地小于发射器发出的与安全有关的远红外线圆锥光束扩展。



首次启动

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 64

8.5.1 所要求的设备和工具
在开始部件调整之前，准备好所要求的设备和工具 :

• 校正样板、固定件和磁性键
• 套筒扳手 SW10、内六角扳手 SW5 和六角扳手 SW10 用于 UDC 设备柱子里的发射器或接收器的调

整
• 内六角扳手 SW6，通过转动校准底座的固定螺栓调整 UDC 设备柱子和 UMC 偏转镜柱
• 内六角扳手 SW4，通过单个镜子调节校准 UMC 偏转镜柱

在准备好所需要的设备和工具后，就可以开始调整。

8.5.2 没有 UDC 设备柱子和 UMC 偏转镜柱时的校准

前提条件 :
• 发射器或接收器 ( 不带设备柱子 ) 通过支架 ( 滑块或转动支架 ) 固定。
• 接收器的切换输出端已中断，确保不发生未经许可的设备启动。

松开发射器和接收器支架的固定螺栓。
启动发射器和接收器。

通过短暂地将磁性键置于发射器的磁性键传感器上，激活激光射线参见第 3.4 „ 内装激光校准辅助装置 “
章 或者通过对应的接通信号。

1 发射器
2 设备柱子 1
3 设备柱子 2
4 接收器
5 红外辐射
6 激光光束

图片 8.1: 借助于内装激光调整辅助装置建立一个多向通道保险装置。发射器 好安装在距离偏转镜柱
近的位置上。

4

1
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2

6
5

5
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小心
第 2 激光级的激光光束有危险 !
绝对不能直视激光光束。 由此可能伤害眼睛。
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在发射器和接收器之间距离小( 大约为18米)的情况下，通过移动和转动(如果有必要)改变发射器的高
度和位置，直到所有的激光点与接收器的激光调整辅助装置的反射元件相交，反射元件发亮为止 ( 参见
图片 8.2)。如果有必要，也转动接收器。

在发射器和接收器之间距离大的情况下，通过移动和转动 ( 如果有必要 ) 直到至少一个激光点与接收器的
激光调整辅助装置的反射元件相交，反射元件发亮为止 ( 参见图片 8.2)。如果有必要，也转动接收器。

如果激光调整辅助装置的反射元件由于射入的激光光束发亮，那么就获得了发射器相对于接收器的 佳位
置。

1 发射器
2 激光
3 磁性键
4 光束记号

图片 8.2: 发射器第一个光轴的磁性键激活位置

激光器被接通大约 10 分钟之久，然后自动关闭。随时可重新激活激光。

1 接收器
2 发射器的激光光束
3 激光调整辅助装置的反射元件

图片 8.3: 使用内装激光调整辅助装置 : 发射器的激光射线与接受器的反射元件相交，使反射元件发出
从远处也可看到的可见光。

参见第 6.3.2 „ 转动支架 BT-240 ( 可选 )“ 章如果在转动调整时有必要，可使用转动支架代替滑块   
和其它的装置。

1

4 
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2
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将接收器向左、右转动，直到 LED1 仍在发出绿光，没有发出红光。记录角度的相应数值。 接收器的
佳位置就是 2 个数值的中间值 ( 参见第 8.4)。

将松开的发射器和接收器的螺栓重新拧紧，检查设备的垂直方向调整 ( 参见安装一章的内容 )。

8.5.3 通过 UDC 设备柱子和 UMC 偏转镜柱进行校准。
校准样板是调整偏转镜柱的辅助工具。

调整 UDC 设备柱子和第 1 个 UMC 偏转镜柱

前提条件
• 发射器和接收器已固定在设备柱子上。
• 发射器、接收器和 UMC 偏转镜柱已在垂直位置上安装完毕。
• 接收器通向机器的切换输出端已关闭，并确保不发生未经许可的重新启动。
• 发射器与第一个偏转镜柱的距离小于 18m。

拧松发射器 UDC 设备柱子的校准底座的 3 个固定螺栓。

将校准样板安放在第 1 个 UMC 偏转镜柱的上侧镜子的上侧单个镜子上。

如果发射器与第一个偏转镜柱的距离大于约18m: 在第1束激光光束落在校准样板目标标记上后， 
必须使用其它辅助工具，例如使用一个水平器，继续进行调整。
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将校准样板安放在第 1 个 UMC 偏转镜柱的下侧 ( 和中间的 ) 镜子的下侧 ( 或中间的 ) 单个镜子上。

启动发射器和接收器。

通过短暂地将磁性键置于发射器的磁性键传感器上，激活激光射线参见第 3.4 „ 内装激光校准辅助装置 “
章 或者通过对应的接通信号。

校准样板必须始终紧贴镜子。

小心
第 2 激光级的激光光束有危险 !
绝对不能直视激光光束。 由此可能伤害眼睛。

1 发射器
2 激光
3 磁性键
4 光束记号

图片 8.4: 发射器第一个光轴的磁性键激活位置
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小心地转动 UDC 设备柱子，直到激光光束落在相应的校准样板的目标标记上。

拧紧 UDC 设备柱子的校准底座上松弛的螺栓，检查 UDC 设备柱子的垂直调整状况。如果有必要，必须
重新校准 UDC 设备柱子。

调整第 1 和第 2 个 UMC 偏转镜柱
将校准样板安放在第 2 个 UMC 偏转镜柱的上侧镜子的上侧单个镜子上。
将校准样板安放在第 2 个 UMC 偏转镜柱的下侧 ( 和中间的 ) 镜子的下侧 ( 或中间的 ) 单个镜子上。

拧松第 1 个 UMC 偏转镜柱校准底座的固定螺栓。
小心地转动 UMC 偏转镜柱，直到上侧的激光光束落在第 2 个 UMC 偏转镜柱上侧单个镜子的校准样板的

目标标记中间。
拧紧第1个UMC偏转镜柱的校准底座上松弛的螺栓，检查UMC偏转镜柱的垂直调整状况。如果有必要，

对 UMC 偏转镜柱进行补充校准。
通过调节相应的镜子校准螺栓校准第1个UMC偏转镜柱的上侧单个镜子，使得激光光束落在第2个UMC

偏转镜柱的上侧单个镜子的校正样板目标标记上。

通过调节镜子校准螺栓校准第1个UMC偏转镜柱的下侧单个镜子，使得激光光束落在第2个UMC偏转镜
柱的下侧单个镜子的校准样板目标标记上。

进行目测检查 :

• 每个镜子的 3 个镜子校准螺栓必须紧贴在金属 - 镜面上
• 弹簧不允许被下压至挡块。

用手短暂地按压单个镜子。然后松手。
不允许校准发生变化。

调整其它的 UMC 偏转镜柱
按照调整第 1 和第 2 UMC 偏转镜柱的调整方法调整其它的 UMC 偏转镜柱 “”。
取下校正样板，妥善保存。

调整 后一个 UMC 偏转镜柱和 UDC 设备柱子里的接收装置。
拧松 后一个 UMC 偏转镜柱校准底座的固定螺栓。
拧松发射器 UDC 设备柱子的校准底座的 3 个固定螺栓。
小心转动 后的 UMC 偏转镜柱和接收器的 UDC 设备柱子 ( 如果有必要 )，直到上侧激光光束落在接收器

的激光调整辅助装置的相应反射元件上，反射元件发光为止。( 参见图片 8.2).
通过调节相应的镜子校准螺栓校准 ( 如果有必要 ) 后的 UMC 偏转镜柱的上侧单个镜子，使得激光正好

落在接收器的激光调整辅助装置的相应反射元件上，反射元件发光为止。( 参见图片 8.2)

激光器被接通大约 10 分钟之久，然后自动关闭。随时可重新激活激光。

如果有必要，也可通过小心移动垂直安装的发射器改变高度。

校准样板必须始终紧贴镜子。
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通过调节相应的镜子校准螺栓校准 ( 如果有必要 ) 后的 UMC 偏转镜柱的下侧单个镜子，使得激光正好
落在接收器的激光调整辅助装置的相应反射元件上，反射元件发光为止。( 参见图片 8.2)

如果激光调整辅助装置的反射元件由于射入的激光光束发亮，那么就获得了发射器相对于接收器的 佳位
置。
然后对偏转镜柱的单个镜子进行目测检查 :

• 每个镜子的 3 个镜子校准螺栓必须紧贴在金属 - 镜面上
• 弹簧不允许被下压至挡块。

用手短暂地按压单个镜子，然后松手。不允许校准发生变化。
将接收器左、右转动，直到 LED1 仍在发出绿光，没有发出红光。记录角度的相应数值。接收器的 佳

位置就是 2 个数值的中间值。
将 后的UMC偏转镜柱和接收器的UDC设备柱子的校准底座固定螺栓拧紧，检查UMC偏转镜柱和接收

器的 UDC 设备柱子的垂直调整情况。如果有必要，对柱子进行补充校准。

8.6 启动 / 重新启动 - 按钮
使用启动 / 重新启动 - 按钮可以使启动 / 重新启动联锁装置解锁，或者触发屏蔽重新启动。负责人员可以这
种方式在运行过程被中断后 ( 触发保护功能、断电、屏蔽错误 ) 恢复设备的正常运行 参见第 8.6.1 „ 启动 /   
重新启动联锁装置解锁 “ 章参见第 8.6.2 „ 屏蔽重新启动 “ 章。

8.6.1 启动 / 重新启动联锁装置解锁

(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)

在重新启动没有解锁之前，红色和黄色 LED 发光。
确保激活的保护区域是开放的。
参见第 8.6.2 „ 屏蔽重新启动 “ 章如果激活的保护区域没有开放，请选择一个其它的操作方式。
确保在危险区域没有人员停留。
按压启动 / 重新启动 - 按钮，然后再松手 (0.25 … 5 秒 )。
接收器 / 收发器重新进入启动 - 状态。

8.6.2 屏蔽重新启动

(MLD 33, MLD 335, MLD 530, MLD 535)
如果屏蔽指示灯闪烁显示故障 ( 如屏蔽超时、断电 )，可以手动触发屏蔽功能，即使在安全传感器光轴中断
的情况下也可以启动设备。因此可以用空运转的方式通过屏蔽线段。

确保在危险区域没有人员停留。
在规定的时间内如下所叙操作启动 / 重新启动 - 按钮 :

按压、松开、再按压。
屏蔽功能在第 2 次操作按键后保持激活，只要不松开启动 / 重启键。 也就是说，OSSD 长启用 2 分钟 ( 
序列控制的双传感器屏蔽为 5 秒 )，即使不符合屏蔽条件。
如有必要，重复此过程。

警告
启动 / 重新启动联锁装置的过早解锁可能导致严重伤害 !
如果启动 / 重新启动联锁装置被解锁，设备就自动启动。
在解锁启动 / 重新启动联锁装置前，确保没有人员在危险区域内停留。

警告
过早触发的屏蔽重新启动可能导致严重的伤害！
确保从启动 / 重新启动 - 按钮的安装点能够完全看见危险区域，以及整个过程由负责人员进行监督。
注意在屏蔽重新启动之前和启动期间没有人员停留在危险区域。



首次启动

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 70

重新松开启动 / 重新启动 - 按钮。
屏蔽指示灯持续发亮，系统重新回到正常运行状态。否则 OSSD 被关闭。

如果在第 2 次操作按键后识别到一个有效的屏蔽条件 （例如由于暂时电源中断而导致输送带停
止，屏蔽超时等），可以立即松开启动 / 重启键。

也可以借助于 PLC 信号进行启动 / 重启 ( 输出阻抗 < 1.6 kΩ)。
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9 检查

安全传感器的 长使用期限为 20 年，此后必须更换。
一定要更换全套安全传感器。
注意遵守国家有关检查的现行规定。
以可理解的方式记录所有检查。

9.1 在首次启动前和改装后

根据 IEC TS62046 和国家规定 ( 例如欧共体指令 89/655 EC) 按照下列情况由被授权人员进行检查 :
• 在首次启动前
• 在机器被改装后
• 在机器长期停机后
• 在改装安全传感器或重新配置后

根据下列的核对清单检查机器所有运行模式断开功能的有效性。
以可理解的方式记录所有检查，附上安全传感器的配置以及安全距离和 小距离的数据。
在操作人员进行操作之前，对他们进行指导培训。上述指导培训由机器的运营者负责。
参见第 9.3 „ 每天由操作人员进行的检查 “ 章将每日检查的提示以操作人员所理解的母语张贴在机器醒目

的位置上 ( 例如可以打印相应的章节 )。
检查是否根据有效的地方规定和准则选择了安全传感器。
参见第 14 „ 技术数据 “ 章检查安全传感器是否按照特定的环境条件进行运行。
确保安全传感器拥有过电流保护。
参见第 9.2 „ 由被授权人员进行定期测试 “ 章目视检查是否有损坏，检查电气功能。
对供电源的 低要求 :

• 确保彻底切断电源
• 至少保持 2 安培的电流储备
• 断电 - 桥接至少 20 毫秒

只有在确认了光电子安全装置的完善功能后，才能将其与设备的控制回路相连接。

核对清单
下列核对清单是机器制造商或装备供货商的参考资料。它们既不能取代整个机器或设备在第一次试运行前
由被授权人员执行的检查，也不能取代机器或设备由被授权人员执行的定期检查。核对清单包含了 低的
检查要求。根据使用情况可能还有其它的检查要求。
将这些核对清单与机器文件妥善地保存在一起。

9.1.1 核对清单 – 首次运行前
检查者 : 被授权人员

警告
运行中的机器可能导致严重伤害 !
在所有改装、维修和检查工作中确保设备已处于停机状态，并防止未经许可的擅自启动。

警告
在第一次调试运行时机器不可预知的反应可能导致严重受伤 !
确保在危险区域没有人员停留。

Leuze electronic 参见第 13 „ 服务和支持 “ 章为您提供由被授权人员执行的首次运行前的安全性    
审查。
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表格 9.1: 核对清单 – 首次运行前

9.2 由被授权人员进行定期测试
必须对安全传感器和机器准确无误的互动功能进行定期检查，以便发现机器的变化或者对安全传感器的干
扰。国家的有效规定确定了检查间隔时间 ( 推荐按照 IEC TS62046: 6 个月 )。
所有测试必须由被授权人员执行。
遵守国家有效规定以及其中所要求的期限。

9.3 每天由操作人员进行的检查
必须每天或在换班、每次更换运行模式时根据下列检查清单对安全传感器的功能进行检查，以便及时发现
损坏或者故障。参见表格 9.2

请检查 : 是 否

该机器类型是否符合相应的安全准则和标准 ?

机器的符合标准声明是否列出了这些安全准则和标准 ?

安全传感器是否拥有风险评估中所要求的安全技术的工作能力 (PL，SIL，级别 )?

电路图 : 2 个安全 - 切换输出端 (Output Signal Switching Device) 是否按照所要求的安全
等级与下列机器控制装置相连接 ?

电路图 : 由安全传感器控制的带强制触点的切换元件 ( 例如接触器 ) 是否通过一个反馈回
路 (EDM) 进行监测 ?

电气布线和电路图是否相符 ?

所要求的防电击保护措施是否有效地得到贯彻执行 ?

是否重新测量了机器的 大空转时间并将其记录在机器文件中 ?

是否保持了所要求的安全距离 ( 安全传感器保护区域与 近的危险区域的距离 )?

机器的所有危险处是否只能通过传感器的保护区域进入 ? 是否正确安装了所有附加保护
装置 ( 例如保护栏 )，并采取了措施防止有意破坏 ?

是否按照技术规范安装了触发安全传感器或机器的启动 / 重新启动联锁装置 ?

是否对安全传感器进行了正确的调整 ? 是否所有固定螺栓和插头已处于紧密连接状态 ?

安全传感器、连接电缆、插头、保护盖和控制装置有损坏吗 ? 是否有干扰的迹象 ?

机器所有运行模式的保护功能有效性是否通过一个功能检查得到证实 ?

用于 AOPD 回置的启动 / 重新启动 - 按钮是否按照规定安装在危险区之外，使它在危险
区域内不能使用 ? 从它的安装地点看危险区域是否一目了然 ?

是否任意一条光束中断将导致带来危险的运动的终止 ?

在 AOPD 断电后，是否终止了带来危险的运动 ? 在重新供电后为了机器的回置是否必须
按压启动 / 重新启动 - 按钮 ?

在机器的所有危险运动中安全传感器是否起作用 ?

是否为操作人员提供了易读和醒目的安全传感器的每日检查提示 ?

屏蔽指示灯是否被醒目地安装在驶入 / 驶出路径上了 ?

Leuze electronic 参见第 13 „ 服务和支持 “ 章为您提供由被授权人员执行的定期安全性审查。
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停止带来危险的机器状态。
检查发射器，接收器和偏转镜柱 ( 如果有必要 ) 是否有损坏或者不允许的改动。
在危险区域外某处切断光束，确认机器在切断光束后不能启动。
启动机器。
确认 : 当光束被切断后，危险状态也就停止。

9.3.1 检查清单 – 每天或换班时
检查者 : 被授权或获得委托的人员

表格 9.2: 检查清单 – 每天或换班时

9.4 每年对 AS-i 连接的关闭可靠性进行检查
由被授权人员每年检查 AS-i 安全系统的完善功能，也就是通过所属 AS-i 安全传感器触发的 AS-i 监控器的   
关闭可靠性。
触发 AS-i 安全传感器的功能。

表格 9.3: 核查清单 – 年度

警告
在测试时机器不可预知的反应可能性导致严重损伤 !
确保在危险区域没有人员停留。

警告
如果在每天检查中发现错误，那么机器的继续运行可能导致严重的受伤 !!
如果您否定了核查清单中的一个检查点参见表格 9.2，机器就不允许再继续运行。
参见第 9.1 „ 在首次启动前和改装后 “ 章在这种情况下必须由被授权人员对机器进行全面检查。

请检查 : 是 否

安全传感器已正确调整完毕 ? 所有固定螺栓已拧紧 ? 所有的连接器都已连接固定 ?

安全传感器、连接电缆、插头和控制装置有损坏吗 ? 是否有干扰的迹象 ?

是否只能通过安全传感器的一个或多个保护区域进入机器的所有危险区域 ?

是否正确地安装了所有附加保护装置 ( 比如保护栏 )?

在安全传感器启动或激活后，启动 / 重新启动联锁装置是否阻止机器的自动启动 ?

在运行时使用测试物体切断安全传感器的一个光轴。
危险运动是否立刻停止 ?

请检查 : 是 否

在强制触发后， AS-i 安全传感器是否关闭了带来危险的运动 ?
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10 保养

清洁的前提条件 :

• 确认设备已处于停止状态，并防止未经许可的擅自启动。
根据安全传感器的污染程度进行定期清洁。

提示
由发射器和接收器污染而引起的运行故障 !
发射器、接收器或偏转镜柱光束进出的前窗玻璃表面不允许毛糙 、有刮痕。
请不要使用化学清洁剂。
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11 清除故障

11.1 在出现故障时做什么 ?
显示部件参见第 3.3 „ 显示部件 “ 章有助于 ( 在传感器启动后 ) 对功能的检查以及故障的发现。
在出现故障时您可根据发光二极管的显示辨认，或通过 7 段显示器看到显示文。 根据故障显示文可以判断 
其原因，采取排除故障的措施。

11.2 发光二极管的运行显示

提示
如果安全传感器出现错误显示，可能是由于安全传感器自身出现故障。
将机器关闭，并使机器保持停机状态。
根据下面的表格分析故障原因并将其排除。
如果您不能排除故障，请与有关的 Leuze electronic 分公司或 Leuze electronic 客户服务联系。参见

第 13

发光二极关 状态 原因 措施

发射器的 LED，每一个
光轴

熄灭 发射光束没有激活或没
有电源电压

检查电源件和电气连接。
如果有必要更换电源件。

接收器的 LED1 红色，缓慢闪烁 ( 大约
1 赫兹 )

外部故障 检查导线的连接。

接收器的 LED1 红色，快速闪烁 ( 大约
10 赫兹 )

内部故障 如果重新启动无效，请与
客户服务联系。

接收器的 LED1 绿色，缓慢闪烁 ( 大约
1 赫兹 )

由于污染和失调而造成
信号弱。

清洁前置镜，并检查发射
器和接收器设置。参见
第 8.3 „ 调整安全传感器 “
章

接收器的 LED2 黄色 启动 / 重新启动联锁装置
被锁住

如果在危险区域没有人员: 
按压重新启动按钮。

接收器的 LED2 (MLD 
500/AS-i)

熄灭 AS-i 线路没有电压 连接 AS-i 电源件，检查
AS-i 安全传感器与 AS-i 线
缆的连接。

接收器的 LED2 (MLD 
500/AS-i)

红色 AS-i 从站和 AS-i 主站没
有联络

检查 AS-i 从站和 AS-i 主
站间的连接，或者纠正
AS-i 从站的 AS-i 地址，或
者在 AS-i 主站上重新调整 
AS-i 特性设置。

接收器的 LED2 (MLD 
500/AS-i)

黄色闪烁 AS-i 从站的地址为 0，
无效

赋予 AS-i 从站一个有效地
址。

接收器的 LED2 (MLD 
500/AS-i)

红色和绿色，交换闪烁 AS-i 从站错误或者 AS-i 
连接有缺陷

更换 AS-i 安全传感器。

接收器的 LED2 (MLD 
500/AS-i)

绿色，同时出现红色闪
烁灯光

外围设备错误 检查外围设备缺陷，并排
除缺陷。

接收器的 LED2 (MLD 
500/AS-i)

绿色 AS-i 从站和 AS-i 主站间
有联络

没有
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11.3 7 段显示器上的故障显示
(MLD 33, MLD 335, MLD 530, MLD 535)

故障 原因 / 描述 措施

F[ 编号 0-
255]

内部故障 如果重新启动无效，请与客户服务联系。

E01 在 OSSD1 和 OSSD2 之间的横向
短路

检查 OSSD1 和 OSSD2 之间的布线。

E02 OSSD1 过载 检查布线或者更换所连接的部件 ( 减少负载 )。

E03 OSSD2 过载 检查布线或者更换所连接的部件 ( 减少负载 )。

E04 OSSD1 短路 ( 在 Vcc 之后 ) 检查布线。 如果有必要，更换导线。

E05 OSSD2 短路 ( 在 Vcc 之后 ) 检查布线。 如果有必要，更换导线。

E06 OSSD1 短路 ( 相对基准电压
GND)

检查布线。 如果有必要，更换导线。

E07 OSSD1 短路 ( 相对 +24 V) 检查布线。 如果有必要，更换导线。

E08 OSSD2 短路 ( 相对基准电压
GND)

检查布线。 如果有必要，更换导线。

E09 OSSD2 短路 ( 相对 +24 V) 检查布线。 如果有必要，更换导线。

E14 电源电压过低 选择合适的电源

E15 电源电压过高 选择合适的电源

E19 辨认出未明发射器 排除未明发射器，增加与反射面的距离。

E24 连接插头的启动按钮电压为 0 V 检查布线。

E27 启动按钮和 MS1( 引脚 4 和 5) 之
间的局部接口短路

检查布线。

E28 启动按钮和 MS2( 引脚 2 和 5) 之
间的局部接口短路

检查布线。

E29 局部接口的启动按钮电压为 0V  检查布线。

E30 接触器监视的反馈触点不能打开 检查接触器的功能以及导线的连接。如果有必要，更
换接触器。

E31 接触器监视的反馈触点不能关闭 检查接触器的功能以及导线的连接。如果有必要，更
换接触器。

E32 接触器监视的反馈触点没有关闭 检查接触器的功能以及导线的连接。如果有必要，更
换接触器。

E33 接触器监视的反馈触点没有打开 检查接触器的功能以及导线的连接。如果有必要，更
换接触器。

E39 超过重新启动 - 按钮 ( 也包括屏蔽
重新启动 - 按钮 ) 操纵持续时间或
者导线短路

按压重新启动 - 按钮。如果重新启动没有解决问题，
请检查重新启动 - 按钮的布线。

E80 由于参数错误导致无效运行模式，
例如错误的接线或在设备启动前的
程序运行中按动了启动按钮。

检查线路图和布线，重新启动。
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E81 运行模式 1 在运行中被改变 检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

E82 运行模式 2 在运行中被改变 检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

E83 运行模式 3 在运行中被改变 检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

E84 运行模式 4 在运行中被改变 检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

E85 运行模式 5 在运行中被改变 检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

E86 运行模式 6 在运行中被改变 检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

E88 在运行中通过启动 / 重新启动联锁
装置改变了运行模式 ( 针对 MLD 
320 和 MLD 520)

检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

E89 在运行中没有通过启动 / 重新启动
联锁装置改变运行模式 ( 针对
MLD 320 和 MLD 520)

检查所选运行模式的正确性，如果有必要，进行改
正，然后重新启动。

U41 屏蔽的同时性条件没有得到满足 : 
第 2 个信号在 4 秒公差范围之外

检查屏蔽传感器的分布。

U42 屏蔽超时已过 检查屏蔽过程。

U43 没有有效的屏蔽条件 : 提前的屏蔽
结束 ( 在保护区域开放之前 )

选择一个有效的屏蔽条件。

U51 在侵犯保护区时只有一个屏蔽信号
被激活，缺少一个屏蔽信号

检查屏蔽传感器的安装和信号的触发。

U54 缺少附加的屏蔽控制信号 ( 屏蔽激
活 )

检查屏蔽传感器的连接和屏蔽启用信号的触发。如果
有必要，重新连接屏蔽传感器，通过重新启动激活屏
蔽传感器。

U56 屏蔽重新启动中断 检查屏蔽传感器的接口，重新执行屏蔽重新启动 ( 如
果有必要 )。

U57 局部屏蔽 : 上面的光线中断 检查物体大小，例如底架高度。如果有必要，改变运
行类型 ( 比如标准 - 屏蔽 )，然后重新启动。

U58  屏蔽启用信号错误 检查屏蔽启用 - 输入端是否为 0V，信号出现是否已
超过 8 小时。

U70 弱信号 检查安全传感器的校准。
检查前窗玻璃是否有污染，如有必要，对其进行清
洁。

故障 原因 / 描述 措施
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11.4 多色指示灯

表格 11.1: 多色指示灯不同显示状态的含义 （MLD 320、MLD 520）

表格 11.2: 多色指示灯不同显示状态的含义 （MLD 330、MLD 335、MLD 530、MLD 535）

11.5 通过 AS- 接口进行干扰查询
由 AS-i 主站通过 AS-i 安全传感器的参数端口读取的参数 P1 包含了干绕信号参见第 7.1.3 „AS-i 信号分配 “   
章。

显示 含义 措施

绿色，常亮 OSSD 启动 没有

红色，常亮 OSSD 结束 没有

红色，缓慢闪烁 (1 赫兹 ) OSSD 关闭，设备故障 / 接线
错误

检查布线。

红色，快速闪烁 (10 赫兹 ) OSSD 关闭，内部故障 如果重新启动无效，请与客户服务联系。

绿色，缓慢闪烁 (1 赫兹 ) OSSD 启动，弱信号 请检查设备是否相互对准或清洁玻璃。

显示 含义 措施

绿色，常亮 OSSD 启动，无屏蔽 没有

红色，常亮 OSSD 关闭，无屏蔽 没有

白色，常亮 OSSD 启动，有效的屏蔽状态 没有

闪白色光 OSSD 启动，屏蔽故障或无效
的屏蔽条件

检查是否超过屏蔽超时，或者同时性条件
( 两个屏蔽信号在 4 秒之内 ) 是否没有得
到满足。

交替亮红色 / 白色灯 OSSD 关闭，屏蔽故障或无效
的屏蔽条件

检查是否超过屏蔽超时，或者同时性条件
( 两个屏蔽信号在 4 秒之内 ) 是否没有得
到满足。

红色，缓慢闪烁 (1 赫兹 ) OSSD 关闭，设备故障 / 接线
错误

检查布线。

红色，快速闪烁 (10 赫兹 ) OSSD 关闭，内部故障 如果重新启动无效，请与客户服务联系。

绿色，缓慢闪烁 (1 赫兹 ) OSSD 启动，弱信号 请检查设备是否相互对准或清洁玻璃。
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12 清除 ( 废物处理 )
在清除过程中必须遵守所在国有关电子构件的有效规定。
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13 服务和支持

24 小时紧急服务电话号码 :
+49 (0) 7021/573-0

服务热线 : 
+49 (0)8141 5350-111
周一至周四 8.00 点至 17.00 点 ( 欧洲中部时间 )
周五 8.00 点至 16.00 点 ( 欧洲中部时间 )

E-Mail:
service.protect@leuze.de 修理回信地址 : 服务中心
Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1
D-73277 Owen
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14 技术数据

14.1 一般数据

表格 14.1: 光束 / 保护区域数据

表格 14.2:  与安全有关的技术数据

表格 14.3:  一般系统数据

光束 / 光束距离 [ 毫米
]

EN ISO 13855 标准推
荐的光束高度 [mm]

发射器 / 接收器的可达范围 [ 米 ] 可达范围
收发器 [ 米 ]

1 / - - 0.5 - 70 / 20 - 100 -

2 / 500 400，900 0.5 - 50 / 20 - 70 0.5 - 8

3 / 400 300，700，1100 0.5 - 50 / 20 - 70 0.5 - 6

4 / 300 300，600，900，
1200

0.5 - 50 / 20 - 70 -

MLD 312 ( 用于
外部测试 )

MLD 300 MLD 500

型号 ( 按照 EN IEC 61496) 2 号型 2 号型 4 号型

根据 IEC 61508 所定的 SIL( 安全完善性等级 ) - SIL 2 SIL 3

SILCL，按 EN IEC 62061 标准 - SILCL 2 SILCL 3

性能水平 (PL) 按照 EN ISO 13849-1 至 PL d a) PL d PL e

根据 EN ISO 13849-1 分类 第 2 类 第 3 类 第 4 类

每小时一个危险的停止运转的平均可能性 (PFHd) 1.2x10-8  1/ 小时 
b)

1.2x10-8 1/ 小时 6.6x10-9 1/ 小时

直到产生危险的停止运行的平均时间 (MTTFd) 204 年

使用期 (TM) 20 年

a) 有相应的安全监测设备时 ( 比如，Leuze electronic MSI-T)， 配有 DCavg ³ 介质

b) 在进行 DC > 90 % 的外部测试过程中， 例如使用 Leuze electronic 安全监测装置 MSI-T

连接技术 M12(8 引脚 / 5 脚 ) 取决于设备 

电源电压 Uv， 发射器和接收器，收发器 +24 V± 20% (SELV)

发射器电流消耗 50 毫安

接收器 / 收发器电流消耗 150 毫安 ( 没有负荷 )

现场插座 : 电源，例如用于屏蔽传感器，电流消耗 (
大 )

24 V,450 mA

发射器和接收器 / 收发器的供电线路中外部保险丝的共
同数值

3 安培

同步 发射器和接收器之间，光学的

保护级 III

保护类型 IP67
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表格 14.4:  发射器系统数据

表格 14.5: 接收器 / 收发器，显示和控制信号

表格 14.6: 接收器 / 收发器 机器 - 接口，与安全有关的晶体管 - 输出端

运行时的环境温度 -30 ... 55 °C

存储时的环境温度 -40 ... 75 °C

相对湿度 ( 不冷凝的 ) 0 ... 95%

抗振强度 5 g，10 - 55 赫兹，根据 IEC/EN 60068-2-6; 振
幅 0.35 毫米

抗冲击强度 10g，16 毫秒 根据 IEC/EN 60068-2-6

横断面 52 毫米 x 65 毫米

尺寸 参见尺寸图纸

重量 参见表格 14.8

发射二极管，级别按照 EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 
+ A2: 2001

1

波长 850 纳米

脉冲持续 21.6ms

脉冲暂停 800ms

功率 平均功率 :1.369mW

电压输出端，仅用于控制装置或者安全传感器

RES 输入口 :
输出口 :

+24V
+24V

PMa) /EDM 输入口 : +24 V:10 毫安

MODE 输入口 : 触点或晶体管，相对于 +24 V: 5
毫安 (pnp)

M-EN/TOb) 输入口 : +24 V: 5 毫安

MS1，MS2 输入口 : +24 V: 5 毫安

a) PM ... 局部屏蔽

b) M-EN/TO ... 屏蔽启用 / 时间限制

OSSD 晶体管输出端 2 个与安全有关的 pnp 晶体管输出端 ( 有短路监测，交叉电路监测
)

小 典型的 大

切换电压 高 激活 (Uv - 1V) 18.2 V 23 V 27.8 V

切换电压 低 0V 0V +2.5 V

开关电流 ( 每一个出口 ) 2 毫安 300 毫安 380 毫安

泄漏电流 <2mA 200 mA a)
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表格 14.7: 接收器 / 收发器机器端口 AS-i 工作安全

负载电容 0.3mF

负载电感 2.2 亨利

允许负载线路电阻 <200W b)

所允许的导线横截面 0.25 毫米 2

在接收器和负载之间所允许的导线长
度

100 米

测试脉冲宽度 340ms

测试脉冲间距 (5 毫秒 ) 60 毫秒

光束中断后 OSSD 的重新启动时间 100 毫秒

OSSD 反应时间 25 毫秒 (MLD 310, MLD 312, 
MLD 510, MLD 320, MLD 520)
50 ms (MLD 330,MLD 335, 
MLD 530, MLD 535)

a) 在发生故障时 ( 假如 0V 导线断开 ) 输出端起 Uv 之后的 120 kW 电阻作用。后置的安全 PLC 不应该将其当做逻辑 “1” 处理。

b) 注意由于导线长度和负载电流所引起的额外限制。

OSSD 晶体管输出端 2 个与安全有关的 pnp 晶体管输出端 ( 有短路监测，交叉电路监测
)

小 典型的 大

与安全有关的晶体管输出端执行熄弧。 因此对于晶体管输出端不需要使用接触器 / 整流器制造商 
等所推荐的熄弧元件 (RC 元件，变阻器或空载二极管 )。这些元件延长感应切换元件的释放时间。

发射器 接收器 / 收发器，
没有屏蔽指示灯

接收器 / 收发器，
有内装屏蔽指示灯

接收器 / 收发器，
有外部屏蔽指示灯

每小时一个危险的停止运转的
平均可能性 (PFHd)

- 8.6x10-9 1/ 小时

反应时间 - 30ms

从站地址区域 - 标准从站 ( 地址 1...31 )

IO- 代码 - 0 7

ID- 代码 - B B

ID1- 代码 - F F

ID2- 代码 - F 1

AS-i 特性设置 - S-0.B.F S-7.B.1

输出 DO0 - - 屏蔽指示灯接通 /
关闭

屏蔽指示灯接通 /
关闭

DO1- DO3 - - 未使用 未使用

DI[0-3] - 符合 AS-i 工作安全的代码序列

AS-i 回路电流消耗 50 毫安 110 毫安 140 毫安 110 毫安
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14.2 尺寸，重量

表格 14.8: 重量

参数 P0 - 光束中断后的重新启动时间 
P0 = 0  100 ms
P0 = 1  500 ms 

P1 - 故障信息输出端

P2, P3 - 未使用

发射器 接收器 / 收发器，
没有屏蔽指示灯

接收器 / 收发器，
有内装屏蔽指示灯

接收器 / 收发器，
有外部屏蔽指示灯

光束数量 光束距离 发射器 接收器 收发器 偏转镜柱

1 - 0.6 公斤 0.6 公斤 - -

2 500 1.4 公斤 1.4 公斤 1.4 公斤 1.4 公斤

3 400 2.0 公斤 2.0 公斤 2.0 公斤 2.0 公斤

4 300 2.2 公斤 2.2 公斤 - -

图片 14.1: MLD 尺寸，1 束光束发射器，接收器

图片 14.2: MLD 尺寸，2 束光束发射器，接收器

图片 14.3: MLD 尺寸，3 束光束发射器，接收器
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图片 14.4: MLD 尺寸，4 束光束发射器，接收器

图片 14.5: MLD 尺寸 ，2 束光束收发器

图片 14.6: MLD 尺寸 ，3 束光束收发器

图片 14.7: MLD-M 尺寸，2 束光束偏转镜

图片 14.8: MLD-M 尺寸，3 束光偏转镜
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14.3 配件尺寸图纸

a 固定件种类
图片 14.9: 转动支架 BT-240B
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a 固定件种类
图片 14.10: 转动支架 BT-240C
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a 摆动轴
b 光束距离
c 其它的固定件种类

图片 14.11: BT-240B，BT-240C 的安装尺寸

图片 14.12: 夹紧支架 BT-P40
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图片 14.13: 屏蔽传感器套件 , 序列控制的双传感器屏蔽

图片 14.14: 在多线安全光栅 MLD 500 上安装 AC-ML-2SA 套件或 AC-ML-2SB 套件

图片 14.15: 屏蔽传感器套件 , 时间控制的 4 传感器屏蔽
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15 订购说明和配件
安全传感器的产品名称 :
MLDxyy-zab/t

表格 15.1: 物品标号

表格 15.2: 选择举例

供货范围

• 1x 发射器 MLDxyy -Tab
• 1x 接收器 MLDxyy-Rab 或 1x 收发器 MLDxyy-RTab
• 1x 偏转镜柱 MLD-Mx
• 各 2x 滑块 BT-NC
• 1x CD 连接和操作说明

MLD 多线安全光栅

x MLD300 3 系列或者 MLD 500  5 系列

yy 功能种类 :
00: 发射器
10: 自动重新启动
12: 外部测试
20: EDM/RES
30: 屏蔽
35: 时间控制的 4 传感器屏蔽

z 设备类型 :
T: 发射器
R: 接收器
RT: 收发器
xT: 大范围的发射器
选择 xR: 大范围的接收器

a 光束数量

b 选择 :
L: 内装激光调整辅助装置 ( 用于发射器和接收器 )
M: 内装状态指示灯 （MLD 320、MLD 520）或者内装状态和屏蔽指示灯
（MLD 330、MLD 335、MLD 510/A、MLD 530、MLD 535）
E: 外部靜音指示灯的连接插口 ( 仅适用 AS-i 型 )

/t 安全控制输出端 (OSSD)、连接技术：
- 晶体管输出端，M12 连接器
A: 内装 AS-i 接口，M12 连接器 （安全总线系统）

产品名称 性能

MLD530-R1L PL e (4 号型 ) 接收器，1 束光束的 配有激光校准辅助装置

MLD320-RT3 PL d(2 号型 )，EDM/RES，收发器，3 束光束

MLD530-R2 PL e (4 号型 )，EDM/RES，内装屏蔽，接收器，2 束光束

MLD500-T2L PL e (4 号型 ) 发射器，2 束光束的 配有激光校准辅助装置

MLD-M002 偏转镜柱，2 束光束用于收发器

MLD510-R3LE/A PLe (4 型 ) 接收器 (3 束光束 ) 配有 AS-i 接口，激光校准辅助装置的相应反射元件
和外部靜音指示灯的连接插口
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表格 15.3: MLD 310 发射接收系统

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66001100 MLD300-T2 发射器

66033100 MLD310-R2 接收器

66002100 MLD300-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66036100 MLD310-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66001200 MLD300-T3 发射器

66033200 MLD310-R3 接收器

66002200 MLD300-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66036200 MLD310-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66001300 MLD300-T4 发射器

66033300 MLD310-R4 接收器

66002300 MLD300-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66036300 MLD310-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66001500 MLD300-XT2 发射器

66033500 MLD310-XR2 接收器

66002500 MLD300-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66036500 MLD310-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66001600 MLD300-XT3 发射器

66033600 MLD310-XR3 接收器

66002600 MLD300-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66036600 MLD310-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66001700 MLD300-XT4 发射器

66033700 MLD310-XR4 接收器

66002700 MLD300-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66036700 MLD310-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件
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表格 15.4: MLD 310 收发器系统

表格 15.5: MLD 312 发射接收系统

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66037100 MLD310-RT2 收发器

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66037200 MLD310-RT3 收发器

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500201 MLD-XM003 偏转镜柱

66037200 MLD310-RT3 收发器

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66001100 MLD300-T2 发射器

66043100 MLD312-R2 接收器

66002100 MLD300-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66046100 MLD312-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66001200 MLD300-T3 发射器

66043200 MLD312-R3 接收器

66002200 MLD300-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66046200 MLD312-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66001300 MLD300-T4 发射器

66043300 MLD312-R4 接收器

66002300 MLD300-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66046300 MLD312-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 70 米
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表格 15.6: MLD 312 收发器系统

表格 15.7: MLD 320 发射接收系统

500 毫米 / 2 66001500 MLD300-XT2 发射器

66043500 MLD312-XR2 接收器

66002500 MLD300-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66046500 MLD312-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66001600 MLD300-XT3 发射器

66043600 MLD312-XR3 接收器

66002600 MLD300-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66046600 MLD312-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66001700 MLD300-XT4 发射器

66043700 MLD312-XR4 接收器

66002700 MLD300-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66046700 MLD312-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66047100 MLD312-RT2 收发器

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66047200 MLD312-RT3 收发器

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500201 MLD-XM003 偏转镜柱

66047200 MLD312-RT3 收发器

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 50 米
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500 毫米 / 2 66001100 MLD300-T2 发射器

66053100 MLD320-R2 接收器

66054100 MLD320-R2M 接收器 带内置状态指示灯

66002100 MLD300-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66056100 MLD320-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66055100 MLD320-R2LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

400 毫米 / 3 66001200 MLD300-T3 发射器

66053200 MLD320-R3 接收器

66054200 MLD320-R3M 接收器 带内置状态指示灯

66002200 MLD300-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66056200 MLD320-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66055200 MLD320-R3LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

300 毫米 / 4 66001300 MLD300-T4 发射器

66053300 MLD320-R4 接收器

66054300 MLD320-R4M 接收器 带内置状态指示灯

66002300 MLD300-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66056300 MLD320-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66055300 MLD320-R4LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66001500 MLD300-XT2 发射器

66053500 MLD320-XR2 接收器

66054500 MLD320-XR2M 接收器 带内置状态指示灯

66002500 MLD300-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66056500 MLD320-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66055500 MLD320-XR2LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 95

表格 15.8: MLD 320 收发器系统

400 毫米 / 3 66001600 MLD300-XT3 发射器

66053600 MLD320-XR3 接收器

66054600 MLD320-XR3M 接收器 带内置状态指示灯

66002600 MLD300-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66056600 MLD320-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66055600 MLD320-XR3LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

300 毫米 / 4 66001700 MLD300-XT4 发射器

66053700 MLD320-XR4 接收器

66054700 MLD320-XR4M 接收器 带内置状态指示灯

66002700 MLD300-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66056700 MLD320-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66055700 MLD320-XR4LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66057100 MLD320-RT2 收发器

66058100 MLD320-RT2M 收发器 带内置状态指示灯

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66057200 MLD320-RT3 收发器

66058200 MLD320-RT3M 收发器 带内置状态指示灯

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500201 MLD-XM003 偏转镜柱

66057200 MLD320-RT3 收发器

66058200 MLD320-RT3M 收发器 带内置状态指示灯



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 96

表格 15.9: MLD 330 发射接收系统

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66001100 MLD300-T2 发射器

66063100 MLD330-R2 接收器

66064100 MLD330-R2M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66002100 MLD300-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66066100 MLD330-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66065100 MLD330-R2LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯

400 毫米 / 3 66001200 MLD300-T3 发射器

66063200 MLD330-R3 接收器

66064200 MLD330-R3M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66002200 MLD300-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66066200 MLD330-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66065200 MLD330-R3LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯

300 毫米 / 4 66001300 MLD300-T4 发射器

66063300 MLD330-R4 接收器

66064300 MLD330-R4M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66002300 MLD300-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66066300 MLD330-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66065300 MLD330-R4LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66001500 MLD300-XT2 发射器

66063500 MLD330-XR2 接收器

66002500 MLD300-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66066500 MLD330-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66001600 MLD300-XT3 发射器

66063600 MLD330-XR3 接收器

66002600 MLD300-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66066600 MLD330-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 97

表格 15.10: MLD 330 收发器系统

表格 15.11: MLD 335 发射接收系统

300 毫米 / 4 66001700 MLD300-XT4 发射器

66063700 MLD330-XR4 接收器

66002700 MLD300-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66066700 MLD330-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66067100 MLD330-RT2 收发器

66068100 MLD330-RT2M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66067200 MLD330-RT3 收发器

66068200 MLD330-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500201 MLD-XM003 偏转镜柱

66067200 MLD330-RT3 收发器

66068200 MLD330-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66001100 MLD300-T2 发射器

66073100 MLD335-R2 接收器

66074100 MLD335-R2M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66002100 MLD300-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66076100 MLD335-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 98

表格 15.12: MLD 335 收发器系统

400 毫米 / 3 66001200 MLD300-T3 发射器

66073200 MLD335-R3 接收器

66074200 MLD335-R3M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66002200 MLD300-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66076200 MLD335-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66001300 MLD300-T4 发射器

66073300 MLD335-R4 接收器

66074300 MLD335-R4M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66002300 MLD300-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66076300 MLD335-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66001500 MLD300-XT2 发射器

66073500 MLD335-XR2 接收器

66002500 MLD300-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66076500 MLD335-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66001600 MLD300-XT3 发射器

66073600 MLD335-XR3 接收器

66002600 MLD300-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66076600 MLD335-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66001700 MLD300-XT4 发射器

66073700 MLD335-XR4 接收器

66002700 MLD300-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66076700 MLD335-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66077100 MLD335-RT2 收发器

66078100 MLD335-RT2M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 99

表格 15.13: MLD 510 发射接收系统

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66077200 MLD335-RT3 收发器

66078200 MLD335-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500201 MLD-XM003 偏转镜柱

66077200 MLD335-RT3 收发器

66078200 MLD335-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 70 米

--- / 1 66501000 MLD500-T1 发射器

66533000 MLD510-R1 接收器

66502000 MLD500-T1L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536000 MLD510-R1L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 100 米

--- / 1 66501400 MLD500-XT1 发射器

66533400 MLD500-XR1 接收器

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66501100 MLD500-T2 发射器

66533100 MLD510-R2 接收器

66502100 MLD500-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536100 MLD510-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66501200 MLD500-T3 发射器

66533200 MLD510-R3 接收器

66502200 MLD500-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536200 MLD510-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 100

表格 15.14: MLD 510 收发器系统

300 毫米 / 4 66501300 MLD500-T4 发射器

66533300 MLD510-R4 接收器

66502300 MLD500-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536300 MLD510-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66501500 MLD500-XT2 发射器

66533500 MLD510-XR2 接收器

66502500 MLD500-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536500 MLD510-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66501600 MLD500-XT3 发射器

66533600 MLD510-XR3 接收器

66502600 MLD500-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536600 MLD510-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66501700 MLD500-XT4 发射器

66533700 MLD510-XR4 接收器

66502700 MLD500-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536700 MLD510-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66537100 MLD510-RT2 收发器

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66537200 MLD510-RT3 收发器

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-XM003 偏转镜柱

66537200 MLD510-RT3 收发器



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 101

表格 15.15: MLD 520 发射接收系统

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 70 米

--- / 1 66501000 MLD500-T1 发射器

66553000 MLD520-R1 接收器

66502000 MLD500-T1L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66556000 MLD520-R1L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 100 米

--- / 1 66501400 MLD500-XT1 发射器

66553400 MLD520-XR1 接收器

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66501100 MLD500-T2 发射器

66553100 MLD520-R2 接收器

66554100 MLD520-R2M 接收器 带内置状态指示灯

66502100 MLD500-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66556100 MLD520-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66555100 MLD520-R2LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

400 毫米 / 3 66501200 MLD500-T3 发射器

66553200 MLD520-R3 接收器

66554200 MLD520-R3M 接收器 带内置状态指示灯

66502200 MLD500-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66556200 MLD520-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66555200 MLD520-R3LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

300 毫米 / 4 66501300 MLD500-T4 发射器

66553300 MLD520-R4 接收器

66554300 MLD520-R4M 接收器 带内置状态指示灯

66502300 MLD500-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66556300 MLD520-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66555300 MLD520-R4LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

可达范围 : 20 - 70 米



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 102

表格 15.16: MLD 520 收发器系统

500 毫米 / 2 66501500 MLD500-XT2 发射器

66553500 MLD520-XR2 接收器

66554500 MLD520-XR2M 接收器 带内置状态指示灯

66502500 MLD500-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66556500 MLD520-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66555500 MLD520-XR2LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

400 毫米 / 3 66501600 MLD500-XT3 发射器

66553600 MLD520-XR3 接收器

66554600 MLD520-XR3M 接收器 带内置状态指示灯

66502600 MLD500-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66556600 MLD520-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66555600 MLD520-XR3LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

300 毫米 / 4 66501700 MLD500-XT4 发射器

66553700 MLD520-XR4 接收器

66554700 MLD520-XR4M 接收器 带内置状态指示灯

66502700 MLD500-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66556700 MLD520-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66555700 MLD520-XR4LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装状态指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66557100 MLD520-RT2 收发器

66558100 MLD520-RT2M 收发器 带内置状态指示灯

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66557200 MLD520-RT3 收发器

66558200 MLD520-RT3M 收发器 带内置状态指示灯

可达范围 : 0.5 - 8 米



订购说明和配件

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 103

表格 15.17: MLD 530 发射接收系统

400 毫米 / 3 66500200 MLD-XM003 偏转镜柱

66557200 MLD520-RT3 收发器

66558200 MLD520-RT3M 收发器 带内置状态指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 70 米

--- / 1 66501000 MLD500-T1 发射器

66563000 MLD530-R1 接收器

66502000 MLD500-T1L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66566000 MLD530-R1L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 100 米

--- / 1 66501400 MLD500-XT1 发射器

66563400 MLD530-XR1 接收器

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66501100 MLD500-T2 发射器

66563100 MLD530-R2 接收器

66564100 MLD530-R2M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66502100 MLD500-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66566100 MLD530-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66565100 MLD530-R2LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯

400 毫米 / 3 66501200 MLD500-T3 发射器

66563200 MLD530-R3 接收器

66564200 MLD530-R3M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66502200 MLD500-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66566200 MLD530-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66565200 MLD530-R3LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯
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表格 15.18: MLD 530 收发器系统

300 毫米 / 4 66501300 MLD500-T4 发射器

66563300 MLD530-R4 接收器

66564300 MLD530-R4M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66502300 MLD500-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66566300 MLD530-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66565300 MLD530-R4LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66501500 MLD500-XT2 发射器

66563500 MLD530-XR2 接收器

66502500 MLD500-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66566500 MLD530-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66501600 MLD500-XT3 发射器

66563600 MLD530-XR3 接收器

66502600 MLD500-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66566600 MLD530-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66501700 MLD500-XT4 发射器

66563700 MLD530-XR4 接收器

66502700 MLD500-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66566700 MLD530-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66567100 MLD530-RT2 收发器

66568100 MLD530-RT2M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66567200 MLD530-RT3 收发器

66568200 MLD530-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯
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表格 15.19: MLD 535 发射接收系统

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-XM003 偏转镜柱

66567200 MLD530-RT3 收发器

66568200 MLD530-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 70 米

--- / 1 66501000 MLD500-T1 发射器

66573000 MLD535-R1 接收器

66502000 MLD500-T1L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66576000 MLD535-R1L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 100 米

--- / 1 66501400 MLD500-XT1 发射器

66573400 MLD535-XR1 接收器

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66501100 MLD500-T2 发射器

66573100 MLD535-R2 接收器

66574100 MLD535-R2M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66502100 MLD500-T2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66576100 MLD535-R2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66575100 MLD535-R2LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯

400 毫米 / 3 66501200 MLD500-T3 发射器

66573200 MLD535-R3 接收器

66574200 MLD535-R3M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66502200 MLD500-T3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66576200 MLD535-R3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66575200 MLD535-R3LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯
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表格 15.20: MLD 535 收发器系统

300 毫米 / 4 66501300 MLD500-T4 发射器

66573300 MLD535-R4 接收器

66574300 MLD535-R4M 接收器 配有内装状态和屏蔽指示灯

66502300 MLD500-T4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66576300 MLD535-R4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66575300 MLD535-R4LM 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件以及内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66501500 MLD500-XT2 发射器

66573500 MLD535-XR2 接收器

66502500 MLD500-XT2L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66576500 MLD535-XR2L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

400 毫米 / 3 66501600 MLD500-XT3 发射器

66573600 MLD535-XR3 接收器

66502600 MLD500-XT3L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66576600 MLD535-XR3L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

300 毫米 / 4 66501700 MLD500-XT4 发射器

66573700 MLD535-XR4 接收器

66502700 MLD500-XT4L 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66576700 MLD535-XR4L 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66577100 MLD535-RT2 收发器

66578100 MLD535-RT2M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66577200 MLD535-RT3 收发器

66578200 MLD535-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯
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表格 15.21: MLD 510/AS-i 发射接收系统

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-XM003 偏转镜柱

66577200 MLD535-RT3 收发器

66578200 MLD535-RT3M 收发器 配有内装状态和屏蔽指示灯

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

可达范围 : 0.5 - 70 米

--- / 1 66501001 MLD500-T1/A 发射器

66533001 MLD510-R1/A 接收器

66502001 MLD500-T1L/A 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536001 MLD510-R1L/A 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

可达范围 : 20 - 100 米

--- / 1 66501401 MLD500-XT1/A 发射器

66533401 MLD500-XR1/A 接收器

66533402 MLD510-XR1E/A 接收器 配有外部靜音指示灯的连接插口

可达范围 : 0.5 - 50 米

500 毫米 / 2 66501101 MLD500-T2/A 发射器

66533101 MLD510-R2/A 接收器

66534101 MLD510-R2M/A 接收器 配有内装屏蔽指示灯

66533102 MLD510-R2E/A 接收器 配有外部靜音指示灯的连接插口

66502101 MLD500-T2L/A 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536101 MLD510-R2L/A 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66535101 MLD510-R2LM/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装屏蔽指示灯

66536102 MLD510-R2LE/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和外部靜音指示灯的连接插口
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400 毫米 / 3 66501201 MLD500-T3/A 发射器

66533201 MLD510-R3/A 接收器

66534201 MLD510-R3M/A 接收器 配有内装屏蔽指示灯

66533202 MLD510-R3E/A 接收器 配有外部靜音指示灯的连接插口

66502201 MLD500-T3L/A 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536201 MLD510-R3L/A 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66535201 MLD510-R3LM/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装屏蔽指示灯

66536202 MLD510-R3LE/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和外部靜音指示灯的连接插口

300 毫米 / 4 66501301 MLD500-T4/A 发射器

66533301 MLD510-R4/A 接收器

66534301 MLD510-R4M/A 接收器 配有内装屏蔽指示灯

66533302 MLD510-R4E/A 接收器 配有外部靜音指示灯的连接插口

66502301 MLD500-T4L/A 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536301 MLD510-R4L/A 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66535301 MLD510-R4LM/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和内装屏蔽指示灯

66536302 MLD510-R4LE/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和外部靜音指示灯的连接插口

可达范围 : 20 - 70 米

500 毫米 / 2 66501501 MLD500-XT2/A 发射器

66533501 MLD510-XR2/A 接收器

66533502 MLD510-XR2E/A 接收器 配有外部靜音指示灯的连接插口

66502501 MLD500-XT2L/A 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536501 MLD510-XR2L/A 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66536502 MLD510-XR2LE/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和外部靜音指示灯的连接插口

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择
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表格 15.22: MLD 510/AS-i 收发器系统

400 毫米 / 3 66501601 MLD500-XT3/A 发射器

66533601 MLD510-XR3/A 接收器

66533602 MLD510-XR3E/A 接收器 配有外部靜音指示灯的连接插口

66502601 MLD500-XT3L/A 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536601 MLD510-XR3L/A 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66536602 MLD510-XR3LE/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和外部靜音指示灯的连接插口

300 毫米 / 4 66501701 MLD500-XT4/A 发射器

66533701 MLD510-XR4/A 接收器

66533702 MLD510-XR4E/A 接收器 配有外部靜音指示灯的连接插口

66502701 MLD500-XT4L/A 发射器 配有内装激光校准辅助装置

66536701 MLD510-XR4L/A 接收器 配有激光校准辅助装置的反射元
件

66536702 MLD510-XR4LE/A 接收器 配有激光调整辅助装置的反射元
件和外部靜音指示灯的连接插口

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明 选择

光束距离 / 光束
数量

物品编号 物品 说明

可达范围 : 0.5 - 8 米

500 毫米 / 2 66500100 MLD-M002 偏转镜柱

66537101 MLD510-RT2/A 收发器

66538101 MLD510-RT2M/A 收发器 配有内装屏蔽指示灯

66537102 MLD510-RT2E/A 收发器 配有外部靜音指示灯的连接插口

可达范围 : 0.5 - 6 米

400 毫米 / 3 66500200 MLD-M003 偏转镜柱

66537201 MLD510-RT3/A 收发器

66538201 MLD510-RT3M/A 收发器 配有内装屏蔽指示灯

66537202 MLD510-RT3E/A 收发器 配有外部靜音指示灯的连接插口

可达范围 : 0.5 - 8 米

400 毫米 / 3 66500201 MLD-XM003 偏转镜柱

66537201 MLD510-RT3/A 收发器

66538201 MLD510-RT3M/A 收发器 配有内装屏蔽指示灯

66537202 MLD510-RT3E/A 收发器 配有外部靜音指示灯的连接插口
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表格 15.23: 安全传感器配件

物品编号 物品 说明

连接导线

678050 CB-M12-5000E-5GM 连接导线，5 引脚，长 5 米

678051 CB-M12-10000E-5GM 连接导线，5 引脚，长 10 米

678052 CB-M12-15000E-5GM 连接导线，5 引脚，长 15 米

678053 CB-M12-25000E-5GM 连接导线，5 引脚，长 25 米

678055 CB-M12-5000E-5GF 连接导线，5 引脚，长 5 米

678056 CB-M12-10000E-5GF 连接导线，5 引脚，长 10 米

678057 CB-M12-15000E-5GF 连接导线，5 引脚，长 15 米

678058 CB-M12-25000E-5GF 连接导线，5 引脚，长 25 米

678059 CB-M12-50000E-5GF 连接导线，5 引脚，长 50 米

678060 CB-M12-5000E-8GF 连接导线，8 引脚，长 5 米

678061 CB-M12-10000E-8GF 连接导线，8 引脚，长 10 米

678062 CB-M12-15000E-8GF 连接导线，8 引脚，长 15 米

678063 CB-M12-25000E-8GF 连接导线，8 引脚，长 25 米

678064 CB-M12-50000E-8GF 连接导线，8 引脚，长 50 米

50110180 KB M12/8-5000-SA 用于 MLD 335 和 MLD 535 的连接导线 ( 局部接口
), 8 引脚 , 长度为 5 m

50110181 KB M12/8-10000-SA 用于 MLD 335 和 MLD 535 的连接导线 ( 局部接口
), 8 引脚 , 长度为 10 m

50110186 KB M12/8-15000-SA 用于 MLD 335 和 MLD 535 的连接导线 ( 局部接口
), 8 引脚 , 长度为 15 m

50110188 KB M12/8-25000-SA 用于 MLD 335 和 MLD 535 的连接导线 ( 局部接口
), 8 引脚 , 长度为 25 m

支架和支架组件

560347 BT-SET-240B 240° 转动支架

560344 BT-SET-240C 240° 转动支架，可夹紧

424416 BT-P40 夹紧支架

560340 BT-SET-240BC 支架组件，由 BT240B、BT 240C 组成 ( 包括螺栓
)

560341 BT-SET-240CC 用于镜子的支架组件，由 2 套 BT240C 组成 ( 包括
螺栓 )

560342 BT-SET-240BCS 支架组件，由 BT240B、BT240C 组成 ( 包括螺栓
和减震器 )

560343 BT-SET-240CCS 用于镜子的支架组件，由 2 套 BT240C 组成 ( 包括
螺栓和减震器 )

屏蔽配件
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520058 AC-SCM6 带有 M12- 接头的局部 - 连接盒，用于局部 - 接口
的连接 (6 个用于 MS、屏蔽指示灯和重新启动 - 按
钮的接头 )

520059 AC-SCM6-BT 带有 M12- 接头的局部 - 连接盒，用于局部 - 接口
的连接 ( 用于 MS、屏蔽指示灯和重新启动 - 按钮
的 6 个接头 )，包括安装底板

520062 AC-SCM5 带有 M12- 接头的局部 - 连接盒，用于局部 - 接口
的连接 (4 个用于 MS、屏蔽指示灯和再启动 - 按钮
的接头 )

520063 AC-SCM5-BT 带有 M12- 接头的局部 - 连接盒，用于局部 - 接口
的连接 ( 用于 MS、屏蔽指示灯和再启动 - 按钮的 4
个接头 )，包括安装底板

426490 Set-AC-ML-2SA 屏蔽传感器套件，包括 2 个反射 - 光栅，2 个反射
镜

426491 Set-AC-ML-2SB 屏蔽传感器套件，包括 2 个反射 - 光栅，2 个反射
镜

426492 Set-AC-MT-4S 屏蔽传感器套件，包括 4 个反射 - 光栅，4 个反射
镜

426494 Set-AC-MT-2S 屏蔽传感器套件，包括 2 个反射 - 光栅，2 个反射
镜

激光调整辅助装置的配件

520071 AC-MK1 用于激活激光调整辅助装置的磁性键

物品编号 物品 说明
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